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DEEL 1: Situering 
Momenteel worden de geschriften die op de topografische kaartereeksen van 

het NGI terug te vinden zijn handmatig geplaatst. Het is de bedoeling dat het in 
de nabije toekomst mogelijk moet zijn om deze geschriften automatisch te laten 
plaatsen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit ervan. Door gebruik te maken 
van deze automatische tekstplaatsing zal de tijd en kost voor het produceren van 
de ‘klassieke’ topografische kaartreeksten drastisch verminderen. Daarnaast 
kunnen enkele ‘groeiende’ toepassingen veel efficienter aangeboden worden aan 
de klant, denk maar aan ‘Print on Demand’ en WebCartografie. 

 
Voordat deze automatische tekstplaatsing daadwerkelijk kan ingevoerd 

worden, moeten er eerst enkele zaken (specifiek aan de data van het NGI) 
onderzocht worden. Hiervoor heeft het NGI een onderzoeksopdracht toegekend 
aan de UGent, vakgroep Geografie. In de inleiding van de opdrachtbeschrijving 
staat het volgende te lezen: “Het is de bedoeling via een onderzoeksopdracht 
een globale visie en benadering op te stellen voor de ‘cartografische 
implementatie’ van de kaartreeksen van de ITGI en meer in het bijzonder van het 
kaartschrift van deze reeksen.” 

 
Voor deze onderzoeksopdracht werden een drie deelopdrachten gedefinieerd. 

De eerste hiervan omvat het vastleggen van de kaartvisies per kaartreeks . 
Hiervoor wordt er voor elke kaartreeks nagegaan wat de doelstellingen, het 
beoogde gebruik en het doelpubliek is.  Uit deze visies kunnen dan de implicaties 
en prioriteiten met betrekking tot het kaartschrift voor elke kaartreeks afgeleid 
worden. De beschrijving van het resultaat van deze deelopdracht is terug te 
vinden in deel 3. 

 
Een ander onderdeel van deze deelopdracht omvat het herbekijken van het 

concept ‘rode en zwarte’ lijst ’ en het opstellen van deze lijsten, rekening 
houdende met de eerder beschreven visies. Deze lijsten worden onder deel 4 
uigewerkt en de voorstelling van de lijsten zelf, per kaartreeks, is opgenomen in 
de bijlages (A)  achteraan dit document.     

 
De tweede deelopdracht is gericht op het probleem van de zonale objecten . 

Hierin worden namelijk de mogelijkheden nagegaan om de zonale geschriften te 
plaatsen op basis van de (vage) grenzen van de gerelateerde objecten. Dit zou 
de toekomstige plaatsing van zonale geschriften mogelijk moeten maken zonder 
het gebruik van de fictieve punten. De verschillende mogelijkheden en hun 
toepasbaarheid in het kader van dit project worden beschreven in deel 5 . 

 
Het laatste onderdeel omvat het opstellen van een hierarchie  van de 

geschriften per kaartreeks. In de opdrachtomschrijving is hierover het volgende 
terug te vinden: “op basis van de visie per kaartreeks en de daaruit afgeleide 
voorselectie van het kaartschrift moet een hiërarchie worden opgesteld die de 
volgorde van de plaatsing bepaalt en eveneens het weglaten bij plaatsgebrek 
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regelt. Het bepalen van de hiërarchie is voornamelijk van belang voor de 
geschriften die niet opgenomen werden in de ‘rode of zwarte lijst’, de 
zogenaamde grijze lijst.” 

Hiervoor moet er eerst een werkmethode voor het toekennen van de 
hiërarchie bepaald worden: per object, per feature, per feature-groep,... 
Daarnaast wordt er eveneens een vergelijkende studie uitgevoerd van de 
topografische kaarten van naburige landen . Zo kan er nagegeaan worden welke 
prioriteiten er genomen worden voor gelijkaardige kaartreeksen in de buurlanden. 

Deze laatste onderdelen zijn niet opgenomen in dit verslag aangezien ze nog 
niet afgewerkt zijn. 
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DEEL 2: Bestaande software 
 

2.1 Algemeen 
Naast de theorie moeten ook de toepassingen van de automatische 

tekstplaatsing bekeken worden. Vandaag de dag zijn er al een aantal 
softwarepakketten die automatische tekstplaatsing aanbieden. Voorbeelden 
hiervan zijn: ESRI’s Maplex, Label-EZ van MapText, Evername en GISMapper 
van Lorik. Hieronder worden enkele van deze softwarepakketten verder 
besproken. 

2.2 ESRI’s Maplex 1 
ESRI’s Maplex is een geavanceerde, hoogkwalitatieve tekstplaatsingstool voor 

ArcGIS. Het breidt de mogelijkheden van ArcGIS  verder uit door een aantal 
plaatsingsopties te introduceren die een fijne regeling van het plaatsingsproces 
toelaten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan een goede conflictdetectie. 
Maplex voor ArcGIS is bedoeld voor gebruikers die hoogkwalitatieve, GIS-
gebaseerde cartografische producten wensen te produceren.  

Het is de bedoeling om het manueel editeerwerk sterk te verminderen door zo 
veel mogelijk labels “vanaf de eerste keer juist te plaatsen”. Hierbij moet er 
rekening gehouden worden met de specificaties die door de gebruiker worden 
ingegeven. De detectie van conflicten werkt over alle lagen heen en houdt 
rekening met plaatsingsprioriteiten en labelordening. 

 
In ArcGIS Desktop wordt een extra toolbar toegevoegd. Sommige tools zoals 

‘Lock Labels’ en ‘View Unplaced Labels’ worden herbruikt, maar er worden 
eveneens nieuwe tools en mogelijkheden om eigenschappen in te stellen, 
toegevoegd. Zo wordt de Label Manager zowel in ArcGIS Desktop zelf als met 
Maplex gebruikt als de primaire stap om labels te selecteren (via SQL) en 
eigenschappen ervan in te stellen. 

 
Daarnaast is er een brede waaier aan mogelijkheden aanwezig voor het 

instellen van eigenschappen die specifiek zijn aan het plaatsen van labels bij 
punt-, lijn- en vlakobjecten.  

Voor puntobjecten  kunnen (maximaal) 96 mogelijke kandidaatposities in acht 
genomen worden, waarvoor de gebruiker een preferentie kan aangeven. Verder 
kan de afstand tussen het label en puntobject ingegeven worden, waarvan in 
beperkte mate kan afgeweken worden indien dit een beter plaatsing opleverd. 
Tot slot kan de gebruiker ook zijn voorkeur ingeven voor de hoek waaronder het 
label geplaatst moet worden: horizontaal, evenwijdig met kaartprojectie,... 

Voor lijnobjecten kan de gebruiker aangeven of hij het label in het lijnobject 
wenst te plaatsen of op een bepaalde afstand ervan. Eveneens kan hij 

                                                 
1Bron: ESRI, 2004 
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aanduiden onder welke vorm het label geplaatst zal worden: horizontaal, recht, 
loodrecht erop, met het object mee gekromd,.... Daarnaast kan de gebruiker 
parameters instellen voor het herhalen of het spreiden van de labeltekst 
langsheen het lijnobject. Verder is het mogelijk om parameters in te geven voor 
de afstand van het label tot de lijn en/of de afstand van het beginpunt (eindpunt) 
van de lijn tot het beginpunt (eindpunt) van het label. Tot slot zijn er nog enkele 
speciale instellingen mogelijk voor het plaatsen van labels bij straten en 
kruispunten. 

De labels bij zonale objecten  kunnen (gekromd) in deze zonale objecten 
geplaatst worden, rond de buitengrens ervan of de buitengrens ervan zelf 
labellen. Voor elk van deze plaatsingsmogelijkheden kan een prioriteit ingegeven 
worden, zodat deze mogelijkheden achtereenvolgens uitgeprobeerd worden 
tijdens het labellingsproces. Hiervoor wordt er rekening gehouden met alle lagen 
die in het project aanwezig zijn, om zo objecten, die zich binnen de polygoon 
bevinden, te kunnen vermijden. 

 
Indien er onvoldoende plaats is om de labels optimaal te plaatsen zijn er een 

aantal labelstrategiën  aanwezig om deze problemen/conflicten op te lossen. 
Enkele van de aanwezige opties zijn: het plaatsen van de tekst op meerdere 
lijnen, beperkte toelating van overlappingen met bepaalde objecten, fontreductie, 
afkortingen, prioriteitsinstellingen voor de labels, herhaling van labgels, opmaak 
van tekst,... 

 
In de documentatie van ESRI staat vermeld dat Maplex voor ArcGIS, 

afhankelijk van het aantal te labellen objecten en de kwaliteit van de labelling, 
een aantal seconden tot minuten nodig heeft om het labellingsproces af te 
werken. In een artikel 2  waarin de mogelijkheden van de tekstplaatsing van 
Maplex worden getest staat het volgende vermeld over de berekeningstijd : 
“Maplex takes a lang time to process so be patient...”. 

 
De mogelijkheden die ESRI’s Maplex voor ArcGIS aanbiedt lijken zeer 

belovend. De gebruiker kan vrij veel parameters instellen om de labelling af te 
stellen op zijn voorkeuren. De tijd die nodig is voor de berekening van de 
plaatsing is wel een punt van twijfel. De documentatie van ESRI zelf is natuurlijk 
vrij positief hierover. Aan de andere kant wordt er in het artikel2 een opmerking 
gemaakt over de vrij lange rekentijden die Maplex nodig heeft om tot een 
aanvaardbaar resultaat te komen. 

2.3 MapText – Label-EZ 3 
Labels-EZ werd in 1998 ontwikkeld en is uitgebracht voor gebruik op de 

commerciële markt. Om commercieel leefbaar te zijn, is het nodig dat de 
software compatibel is met al de ‘grote’ Geografische Informatie Systemen, zoals 

                                                 
2 Bron: Brewer C.A., et.al., 2005 
3 Bron: Freeman H., 2005 
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ArcGIS, ArcInfo, ArcView, GeoMedia, MapInfo, MicroStation. Om hieraan te 
kunnen voldoen werd het systeem ingedeeld in drie grote eenheden:  

-een inputeenheid: accepteert geografische data van diverse systemen;  
-de tekstplaatsingseenheid zelf;  
-een outputeenheid: zorgt ervoor dat de informatie over de tekstplaatsing kan  
gebruikt worden voor visualisatie, opslag en afgedrukt kan worden in een GIS  
(zie Figuur 1).  

 
Om deze doelstelling te kunnen bereiken, gebruikt Label-EZ twee 
controlebestanden: de ‘Specification File’ en de ‘Configuration File’ (zie Figuur 1). 
Het eerste bestand wordt gebruikt door de inputeenheid om alle benodigde 
geografische objecten af te leiden uit het GIS-systeem. Deze geografisch 
objecten zijn nodig om eventuele conflicten met de labels te kunnen opsporen. 
Het bestand legt vast hoe de objecten worden ingedeeld in objectklassen, welke 
prioriteiten horen bij elke objectklasse, waar de tekst (horende bij de objecten) 
kan teruggevonden worden in de database, symbolisatie en andere parameters 
die het kaartdesign kunnen beïnvloeden. 
De tekstplaatsingseenheid maakt gebruik van de ‘Configuration File’. Het 
verwerkt de objecten van de objectklassen naargelang de prioriteiten die in dit 
bestand opgenomen zijn. De tekstplaatsingseenheid bevat een groot aantal 
algoritmen. De ‘Configuration File’ leidt het proces in goede banen door voor elke 
objectklasse te bepalen welke algoritmen gebruikt moeten worden en de 
volgorde ervan. Voor elke objectklasse houdt de ‘Configuration File’ een 
verzameling van plaatsingsspecificaties bij. Deze kunnen statische of 
dynamische specificaties zijn. De eerste soort zijn de vaste vereisten die men 
aan de plaatsing stelt, zoals afstanden, oriëntatie, .... De tweede soort  bevat een 
opeenvolging van stappen die moeten doorlopen worden als de initiële plaatsing 
niet gerealiseerd kan worden: fontreductie, verschuivingen,.... 
 

 

 
Figuur 1: de 3 grote eenheden van Label-EZ4 

 
 
 

                                                 
4 Bron: Freeman H., 2005 
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Over het resultaat van deze software wordt er in het artikel vermeld dat typisch 
95%-98% van de labels succesvol geplaatst worden. In de gevallen waar de 
labels niet succesvol geplaatst werden kan de correctie over gelaten worden aan 
de cartograaf.  

2.4 1Spatial – ClearText 5 
ClearText is een softwarepakket ontwikkelt door 1Spatial en maakt gebruik 

van enkele methoden die in de literatuur uitgewerkt werden. Het combineert de 
voordelen van Gradient Descent, Simulated Annealing en Continue methoden, 
zonder hun respectievelijke nadelen. Dit door de volgende aanpak te 
implementeren: 

-voor elk object worden er een aantal kandidaatposities gegenereerd; 
-elke individuele kandidaatpositie wordt bijgestuurd door een agent-gebaseerd 
mechanisme (labels verschuiven, grootte aanpassen,...) 
-simulated annealing toepassen om de beste oplossing uit elke groep te 
selecteren. 

 
De tekstlabels kunnen op 2 manieren van externe bronnen geïmporteerd worden: 
als tekstbestand of via andere GISbestand-formaten. Om deze labels op een 
aanvaardbare manier te kunnen plaatsen maakt het programma gebruikt van 
twee soorten van regels : 

-‘validity rules’: deze bepalen situaties die niet mogen voorkomen, zoals 
bijvoorbeeld overlappingen; 
-‘quality rules’: regels met betrekking op de cartografische kwaliteit van de 
plaatsing, zoals bijvoorbeeld een ondubbelzinnige associatie tussen label en 
object. 

Deze regels worden in drie niveaus ingedeeld: 
-tekstkwaliteit: deze regels zijn gerelateerd aan het label zelf, in tegenstelling 
tot de relatie met andere labels en de achtergrond; 

 -kwaliteit van de achtergrond: deze bepalen de relatie van het label met zijn 
  achtergrond (zoals andere objecten);  
 -globale kwaliteit: algemene kwaliteit van alles dat kan veranderd worden 
  gedurende het tekstplaatsingsproces. 
 

Het eigenlijke plaatsingsproces  omvat een aantal stappen (zie Figuur 2). In 
de eerste stap worden er een aantal kandidaatposities gegenereerd, bijvoorbeeld 
in een ring rondom het puntobject. Hiervan zullen niet alle posities in aanmerking 
komen voor de eigenlijke plaatsing. In de tweede stap, de verfijning, zullen dan 
ook een deel van deze kandidaatposities gedeselecteerd worden omdat ze 
bijvoorbeeld conflicteren met andere aanwezige objecten.  

In de derde stap zal een selectie gemaakt worden uit de nog overgebleven 
kandidaatposities uit de vorige stap. Deze ‘optimale positie’ wordt geselecteerd 
op basis van kostenberekening. Deze kost houdt rekening met de intrinsieke 

                                                 
5 Bron: 1Spatial, 2007 
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kwaliteit, de relatie met de omliggende objecten en de relatie met andere labels 
(van andere kandidaatposities). 

Tot slot zullen bepaalde geselecteerde labelposities nog lichtjes bijgewerkt 
worden door middel van bijvoorbeeld kleine verschuivingen. 
 

 

 
Figuur 2: stappen in het tekstplaatsingsproces in ClearText 
(A-kandidaatposities; B-verfijning; C-selectie; D-bijwerking)6 

 
ClearText ondersteunt een brede waaier aan beperkingen en maatstaven die 

toelaten om de doelstellingen, waaraan de tekstplaatsing moet voldoen, te 
definiëren en vervolgens na te gaan in hoeverre deze werden behaald. 

 
Indien er nog steeds conflicten aanwezig zijn nadat het tekstplaatsingsproces 

is beëindigd, worden deze automatisch aangeduid. ClearText laat de gebruiker 
toe om het plaatsingsalgoritme opnieuw toe te passing op een kleiner gebied, om 
een specifiek probleem op te lossen. Manuele aanpassingen kunnen 
gemarkeerd worden als ‘vaste positie’, zodat deze niet ongedaan kunnen worden. 

                                                 
6 Bron: 1Spatial, 2007 
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2.5 Lorik 7 
Lorik is een private franse onderneming die in 1991 werd opgericht. 

Aangezien hun expertise in het gebied van de object technologie ligt, zijn ze zich 
voornamelijk gaan toespitsen op 2D en 3D grafische softwaretoepassingen en op 
ontwerpen voor interactieve gebruikersinterfaces voor omgevingen over de 
verschillende platformen heen. Sinds 1993 levert Lorik succesvolle professionele 
softwaretoepassingen  voor digitale cartografie.  

 
Momenteel bestaat hun software uit 5 modules, die elk een specifieke taak 

vervullen in  het cartografisch productieproces. Deze 5 programma’s zijn: 
LorikGISMapper, LorikCartographer, LorikPublisher, LorikGISPublisher, 
LorikDigital. Deze programma’s richten zich voornamelijk op de publishing en 
afwerking van het uiteindelijke kaartproduct. In het kader van de automatische 
tekstplaatsing is voornamelijk LorikGISMapper van toepassing. Deze module zal 
hieronder verder besproken worden. 

2.5.1 LorikGISMapper  
Met behulp van deze software kan de gebruiker cartografische software uit 

verschillende bronnen importeren (databases, dxf, shp, tiff, pdf), om deze 
vervolgens te verwerken tot een kaartbeeld. De verschillende functionaliteiten in 
het programma hebben tot doel om de kaartproductie grotendeels te 
automatiseren. Naast de functionaliteiten voor de kaartproductie bezit 
LorikGISMapper ook enkele GIS-functionaliteiten, zoals de creatie van buffers en 
het opkuisen van de data (connecties maken, ...). 

 
Vertrekkende van dezelfde dataset kunnen er op verschillende schalen 

kaarten aangemaakt worden. Door een goed gebruik van lagen kunnen er ook 
verschillende thema’s (met verschillende labels) met eenzelfde dataset 
weergegeven worden. De werkwijze voor het bekomen van deze cartografische 
producten wordt hieronder verder besproken. 

 
Als eerste stap moet er een projectiesysteem  aangegeven worden. Hierbij 

kan men kiezen uit een uitgebreide lijst van bestaande projectiesystemen. Indien 
gewenst kan er ook een georeferentiesysteem gecreëerd worden op basis van 
één of twee punten. 

 
De volgende stap is het aanmaken van een grafische template . Deze 

template bevat de definities van de verschillende symbolen voor curven, teksten, 
arceringen, punten,... De teksten worden ingedeeld volgens verschillende 
families (wegen, bossen,...). Voor elk teksttype kan de grootte, font, spatiëring, 
lettertype, kleur,... ingesteld worden. Er kan eveneens voor elk teksttype een 
alternatieve font gedefinieerd worden. Deze kan dan aangewend worden tijdens 
de automatische tekstplaatsing. In deze template kan men eveneens de teksten 
associëren met een curve. Op deze manier zullen de teksten uiteindelijk 

                                                 
7 Bron: Lorienne, demo; Lorienne, comprehensive solution for..; Lorienne, GISMapper 
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langsheen de curve geplaatst worden. Ze volgen dus de vorm van de curve 
waarmee ze geassocieerd zijn. 

 
Als volgende stap moeten de gegevens geïmporteerd worden, via GISLinks . 

LorikGISMapper kan gegevens van verschillende formaten importeren, zoals 
databases, shapefiles, dxf-bestanden,... . Aan deze bestanden zijn vaak 
attributen gehecht, die noodzakelijk zijn voor de creatie van de kaarten. Deze 
attributen kunnen overgezet worden naar het formaat waarmee er gewerkt wordt 
in LorikGISMapper. Aangezien niet alle attributen nuttig zijn voor een bepaalde 
kaart (naargelang het beoogde thema en schaal van de kaart) kunnen deze 
attributen gefilterd worden. De gebruiker dient hiertoe aan te duiden welke 
overgezet moeten worden, door middel van het opgeven van één of meerdere 
condities. Enkel de waarden die aan de condities voldoen worden behouden. De 
attributen en andere gegevens die op deze manier worden geïmporteerd, kunnen 
gelinkt worden aan de gewenste outputstructuur, opgebouwd via de grafische 
template. Tussen deze gefilterde attribuutwaarden bevinden zich eveneens de te 
plaatsen labels. 

 
Als vierde stap worden de parameters in de ToolBox Taks  ingesteld. Deze 

parameters zorgen voor een verfijnen, een beter afwerking voor de gegevens. Ze 
leggen voorwaarden op over hoe de gegevens moeten worden voorgesteld. De 
gebruiker kan al de parameters zelf instellen naar zijn voorkeur. Veel ervan 
hebben te maken met de automatische plaatsing van de toponiemen op de kaart. 
Zij leiden de plaatsing in goede banen, zodat de conflicten tussen de 
verschillende labels onderling, en met andere objecten beperkt blijft. 
Voorbeelden van parameters die zo kunnen worden ingegeven zijn: 

-de minimale afstand van de tekst tot het begin en einde van de curve                   
 waarmee ze geassocieerd is; 

-de afstand tussen de verschillende woorden; 
-importeren van ‘woordenlijsten’ met mogelijke afkortingen van labels; 
-mogelijke reductie van de tekstgrootte; 
-de tekst op meerdere lijnen laten plaatsen; 
-de volgorde waarin de labels geplaatst worden als een prioriteit; 
-... 
 
Tijdens de automatische tekstplaatsing wordt er met al deze parameters 

rekening gehouden. Het is een iteratief proces, waarbij het programma steeds 
kan terugkeren op zijn stappen om tot een betere oplossing te komen. De 
volgorde van verschillende acties die kunnen worden uitgevoerd in geval van een 
conflict tijdens de tekstplaatsing, wordt door de gebruiker vastgelegd. Het 
resultaat wordt na enkele minuten aan de gebruiker getoond. 

 
Indien er nog conflicten of onduidelijkheden voorkomen in het resultaat, 

kunnen deze door de gebruiker aangepast worden. Hiervoor zijn een aantal 
editeer-functionaliteiten beschikbaar. De teksten kunnen dus nog verplaatst, 
verwijderd,... worden. Deze aanpassingen worden echter niet permanent 
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bijgehouden. Indien de berekening opnieuw wordt uitgevoerd, zullen de teksten 
zich niet op de aangepaste locatie bevinden maar wel op de berekende. 

 
De automatische tekstplaatsing kan zowel punten, lijnen als vlakken voorzien 

van een label. De plaatsing hiervan is voornamelijk gebaseerd op de ingestelde 
parameters in de ToolBox Tasks. Voor de vlakken kan de tekst langs een 
onzichtbare curve geplaatst worden indien het vlak ‘lijnvormig’ is. In het andere 
geval wordt de tekst horizontaal geplaatst, eventueel over meerdere lijnen. Is het 
oppervlak kleiner dan een opgegeven waarde wordt er geen label geplaatst. Is 
het oppervlak daarentegen groter dan een bepaalde waarde, dan wordt de tekst 
meerdere keren in het zonale object geplaatst. 

2.5.2 Opmerkingen 
Voor webtoepassingen moeten de toponiemen op voorhand geplaatst en 

gestockeerd worden. Hierdoor verkrijgt men een vast beeld dat niet meer 
verandert als de gebruiker op het beeld inzoomed of pant. Aangezien de 
berekeningstijd voor de automatische teksplaatsing (in combinatie met de andere 
toolbox tasks) meerdere minuten in beslag nemen, kan dit niet ‘on the fly’ 
berekend worden. Het gevolg hiervan is dat het beeld zich niet zal aanpassen 
tijdens het zoomen of pannen. Voor het zoomen geeft dit het probleem dat 
sommige labels te groot of te klein worden weergegeven, aangezien ze niet 
verwijderd of aangepast worden naargelang de zoomfactor. Voor het pannen 
treden er problemen op aan de randen van het beeld, de teksten die zich daar 
bevinden kunnen er slechts gedeeltelijk op staan waardoor ze onleesbaar 
worden. Een ander geval dat zich zo kan voor doen is dat het te labelen object 
zich in het beeld bevindt, maar bijbehorende beeld erbuiten valt. 

 
Een gelijkaardig probleem als dat voor het pannen treedt op tijdens de 

versnijding in kaartbladen van het geheel. Indien de tekstplaatsing voor het 
geheel wordt berekend, zal er tijdens de automatische tekstplaatsing geen 
rekening gehouden worden met de mogelijke versnijdingen. Deze indeling in 
kaartbladen gebeurt achteraf in een andere module (niet GISMapper) zodat de 
labels die eerder automatisch geplaatst werden, uiteindelijk versneden zullen 
worden. Hetzelfde geldt voor extracties uit het kaartbeeld om een inzetkaart te 
maken. Deze extractie kopieert letterlijk een stukje uit het originele kaartbeeld 
zodat de tekst, die buiten de limieten van de inzetkaart vallen, ook niet zal 
weerggeven worden. Bepaalde woorden zullen er bijgevolg slechts gedeeltelijk 
op staan. 

 
Indien er voor bepaalde gegevens updates beschikbaar zijn, kunnen de 

oudere gegevens aangevuld worden met deze updates. In de oude gegevens 
moet het aangepaste object verwijderd worden en vervolgens kan de gebruiker 
het veranderde object naar de juiste locatie kopiëren. Door deze aanpassing 
kunnen er terug conflicten en dubbelzinnigheden tussen de labels optreden. Om 
dit op te lossen zal de gebruiker de nieuwe en eventueel de oude labels moeten 
verschuiven om terug tot een oplossing te komen. In gebieden waar er een grote 
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concentratie aan labels voorkomt kunnen deze verschuivingen voor grote 
problemen zorgen. 
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DEEL 3: Doel en visie van de kaartreeksen in België  

3.1 Algemeen 8 
Het NGI werkt met gegevensbanken die op drie verschillende spilschalen zijn 

uitgebouwd, namelijk: 1:10 000, 1:50 000 en 1:250 000. Deze splitsing is 
noodzakelijk aangezien er momenteel geen expertsystemen bestaan die het 
mogelijk maken om via automatische generalisatie naar kleinere schalen over te 
gaan.  

 
Elk van deze drie databanken is gericht op een specifiek toepassingsdomein. 

De gegevensbank 1:10 000 omvat de basisinventarisatie van het grondgebied, 
welke interessant is voor gedetaileerde analyses. De gegevensbank 1:50 000 is 
daarentegen meer gericht op regionale toepassingen en is een synthese van de 
eerste. Totslot is de gegevensbank 1:250 000 opgesteld om een overzicht te 
geven van alle grote structuren.  

 
Elk van de volgende onderdelen handelt over een specifieke schaal waarop 

gedrukte kaartreeksen worden geproduceerd. Voor elk van deze schalen wordt 
er onderzocht wat het doelpubliek, toepassingsgebied, visie, ... is. De schalen die 
zullen behandeld worden zijn: 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000 en 1:100 000. 

3.2 Schaal 1:10 000 9,10 
De schaal 1:10 000 werd geselecteerd aangezien ze een scharnierfunctie 

vervuld:  
-het is de grootste schaal die het mogelijk maakt om een overzichtelijk  
beeld te geven van het grondgebied; 
-het is de kleinste schaal die de topografische werkelijkheid doorgaans   
niet vervormd.   

 
De documenten die op deze schaal geproduceerd worden zijn van een zeer 

hoge kwaliteit zodat de kaarten kunnen uitvergroot worden tot een schaal 1:5000 
zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast kunnen de symbolen op de kaart verkleint 
worden tot op 1:20 000. Er werd hiervoor een automatisch reductieproces 
ontwikkeld om over te gaan naar één 1:20 000 uitgaande van twee naburige 
kaartbladen op schaal 1:10 000.  

 
De kaartreeks op 1:10 000 staat beschreven als “de meest nauwkeurige 

inventarisatiekaart van het grondgebied ooit bestaan”. Het is de bedoeling met 
deze kaartreeks een zeer nauwkeurige en getrouwe weergave van de 
werkelijkheid te bereiken. Om dit doel te bereiken werden enkele aanpassingen 

                                                 
8 Bron: NGI, 1997 
9 Bron: Jouret, B., 1994 
10 Bron: Jouret, B., 1991 
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doorgevoerd in de nieuwe kaartreeks ten opzichte van de oude. Een voorbeeld 
hiervan is de voorstellingswijze van de wegen. Deze worden in klassen 
onderverdeeld zodat ze kunnen worden weergegeven conform met de plaats die 
ze op het terrein innemen. Hierdoor zullen andere objecten (zoals de huizen) niet 
meer verplaatst moeten worden.  

 
Aangezien een kaart een vereenvoudiging is van de werkelijkheid, moet er 

beroep gedaan worden op processen van generalisaties. Hiervoor maakt men 
gebruik van descriptoren, welke het uiteindelijke resultaat bepalen.  Men maakt 
een onderscheid tussen de geometrische, semantische, topologische en 
grafische descriptoren. (Jouret, B., 1994) Aangezien deze descriptoren gebruikt 
worden bij het maken van keuzes in verband met de selectie van objecten, 
moeten zij eveneens afgestemd zijn op het doel van de kaart(reeks). 

 
De database van de basiskaart kan voor verschillende toepassingsdomeinen 

aangewend worden. Voorbeelden hiervan zijn: ruimtelijke ordening, studies in 
verband met verkeersnetten, simulaties van de mogelijke uitbreidingen van de 
verontreiniging van een rivier, ...  

3.3 Schaal 1:20 000 11 
De documenten op een schaal 1:20 000 zijn een afgeleid product van de 

kaartreeks op 1:10 000. Bepaalde symbolen werden wel aangepast bij de 
overgang van 1:10 000 naar 1:20 000. Zo zijn bronnen bijvoorbeeld niet verkleind. 
Ook de breedte van de symbolen voor de administratieve grenzen blijft 
ongewijzigd. Daarnaast werd er ook een wit lijntje toegevoegd rond de symbolen 
voor veldwegen, fietspistes, kasseibanen. Ook werden bepaalde geschriften 
aangepast om overlapping en locale concentraties te vermijden. 

 
De doelgroepen van deze kaartreeks zijn voornamelijk trekkers, fietsers, 

jeugdbewegingen, ... Het is dus belangrijk dat de gebruiker zich kan oriënteren 
aan de hand van deze kaart. Elementen die dus zeker moeten aangeduid zijn op 
de kaart zijn: hoog gelegen gebouwen, monumenten, kapellen, ... Daarnaast is 
ook informatie over paden en aardewegen interessant voor deze doelgroep. 
Aangezien het NGI ook toeristische kaarten produceert, mag met met deze kaart 
niet in het vaartwater komen van de toeristische trekkers-/fietskaarten. 

3.4 Schaal 1:50 000 12,13 
Voor de kaarten op 1:50 000 wordt er gestreefd naar een grote geometrische 

nauwkeurigheid. De gebruikte symbolen worden aangepast zodat ze een betere 
benadering vormen voor de werkelijkheid. Er moet echter wel een compromis 
bereikt worden tussen deze nauwkeurigheid en de uiteindelijke leesbaarheid van 
de kaart.  
                                                 
11 Bron: mededelingen Frédérique Spitaels, 6/12/2007 
12 Bron: NGI, 1997 
13 Bron: mededelingen Anne Féchir, 6/12/2007 
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De gegevens op deze schaal zijn voornamelijk toepasbaar op een regionale 

schaal. Men moet dus ook rekening houden met het eigen digitale karakter van 
de digitale gegevens. De databank met 1:50 000 als spilschaal is dan ook 
bedoeld als een synthese, met minder details dat deze op schaal 1:10 000. 
Hierdoor krijgt men een beter overzicht en is de databank beter geschikt voor 
toepassingen op regionale schaal.  

 
Voor deze schaal zijn de verkeerswegen de belangrijkste structuur. De drie 

belangrijkste onderdelen hiervan zijn: de wegen, de hydrografie en het 
spoorwegennet. De voorstelling van deze elementen leidt tot een assenstructuur 
welke het meest benadrukt wordt in de kaart. De andere objecten die zich in het 
kaartbeeld bevinden worden relatief ten op zichte van deze assenstructuur 
gepositioneerd. Deze objecten van lagere prioriteit zijn de bebouwing, de 
bijzondere gebouwen, de hoogspanningslijnen, de merkwaardige gebouwen, de 
industriële gebouwen, begraafplaatsen en industriële serres.  

 
Tijdens het generalisatieproces (uitgaande van gegevens op een grotere 

schaal) zullen bepaalde symbolen verplaatst moeten worden. Om dit in goede 
banen te laten leiden werd er een prioriteitenlijst opgesteld. Deze lijst toont aan 
welke objecten zeker niet van plaats mogen veranderd worden, aangezien zij 
een belangrijke functie vervullen in het kaartbeeld. Regels die in de 
prioriteitenlijst opgenomen zijn, zijn:  

-spoorwegen, autosnelwegen en waterlopen >15m worden nooit verplaatst; 
-primaire en secundaire wegen en waterlopen van 3 tot 15m worden zo veel  
  mogelijk op de goede locatie behouden; 
-van puntsymbolen, kerken , watertorens, geodetische punten is de vooral de  
 relatieve ligging belangrijk en niet zo zeer de absolutie positie.  
 
Uit deze prioriteitenlijst blijkt dat het behouden van de absolute positie van de 

verkeerswegen het belangrijkste is. Zij vormen dan ook het belangrijkste 
onderdeel van de kaart op deze schaal en krijgen dus de beste geometrische 
nauwkeurigheid. Daarnaast is voor de puntsymbolen voornamelijk de relatieve 
ligging ten opzichte van andere objecten (verkeersassen) van belang. Deze 
puntsymbolen vervullen dan ook voornamelijk de rol van herkenningspunten, 
waarmee de gebruiker zich kan oriënteren.  

 
Binnen de verkeerswegen is er eveneens een volgorde van 

belangrijkheid/prioriteit vastgelegd. De belangrijkste categorie zijn de 
verkeerswegen, welke nog verder kunnen worden opgedeeld in het 
hoofdwegennet enerzijds en de locale en landwegen anderzijds. Hierna volgt de 
categorie van de grote hydrografie (>8m), waarbinnen de rivieren >15m de 
belangrijkste groep vormen. Hieraan ondergeschikt is de categorie van de kleine 
hydrografie (<8m). Na de hydrografie volgen de categorieën van de 
hoofdspoorwegen en tot slot de secundaire spoorwegen.  
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3.5 Schaal 1:100 000 14 
Voor deze schaal bestaat er momenteel nog geen burgerlijke versie, enkel 

een militaire. De burgerlijke versie is nog in een stadium van ontwikkeling en zal 
pas in de toekomst werkelijk gedrukt worden. 

 
Door het gebruik van een kleinere schaal, krijgt de gebruiker een overzicht van 

een groter gebied. Deze kaartreeks kan gezien worden als een topografische 
atlas. Nochthans is deze kaartreeks minder topografisch dan de andere 
kaartreeksen. In tegenstelling tot de andere kaartreeksen worden niet alle 
gebouwen afzonderlijk voorgesteld. Ook heeft deze reeks een andere 
voorstellingswijze. Zo wordt er gebruik gemaakt van schaduwen in plaats van 
hoogtelijnen om de hoogteverschillen te visualiseren. 

 
Het kaartbeeld is ook anders doordat er veel vereenvoudigingen zijn 

doorgevoerd, waardoor het bijna thematisch lijkt. Bepaalde zaken worden ook 
verder vereenvoudigd van de militaire naar de burgerlijke versie (zoals 
bijvoorbeeld de afkortingen).  Op de burgerversie staan wel nog steeds de 
hoogtepunten aandgeduid welke dienstig zijn voor de luchtvaart. 

 
Het is de bedoeling dat de burgerversie van deze kaartreeks wordt uitgegeven 

onder twee vormen: 
-enerzijds onder de vorm van provinciekaarten, waarin de nadruk wordt gelegd  
  op objecten die van belang zijn in een provincie. Voorbeelden hiervoor zijn: 
  provinciale domeinen, provinciale diensten,... 
-anderzijds ondder de vorm van een atlas. Deze atlas zal meer de functie  
  krijgen van een wegenatlas. 

 
Men verwacht dat deze kaart voornamelijk gebruikt zal worden om een 

overzicht te krijgen van een bepaalde streek. Door dit overzicht kan men een 
geschikte lokalisatie uitzoeken, welke voldoet aan de vereisten van de gebruiker. 
Door het gebruik van schaduwen is het reliëf zeer duidelijk waarneembaar. 
Hierdoor kunnen specifieke zones in België herkend worden (bijvoorbeeld grote 
structuren, fenomenen in het reliëf) De gebruiker wordt niet afgeleid door details. 
Van het moment dat de gebruiker een locatie heeft uitgekozen en de 
onmiddellijke omgeving wil gaan bestuderen, kan hij overstappen op een grotere 
schaal. Daarnaast wordt ook verwacht dat deze kaart een toepassing vindt voor 
de wagen, aangezien ze grotere gebieden beslaat. 

 
De voorstellingswijze van de kaart werd vereenvoudigd zodat ze in de 

toekomst als ondergrond kan gebruikt worden in een aantal toepassingen. Een 
voorbeeld van deze toepassingen zijn de thematische kaarten. Het thema kan 
dan aangebracht worden boven deze kaart. Verder in de toekomst kan deze 
kaart ook als ondergrond gebruikt worden voor de webtoepassingen. 

 

                                                 
14 Bron: mededelingen Jan De Wilde, 17/09/2007 en 06/12/2207 
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Aangezien deze kaartreeks gebruikt kan worden als een topografische 
wegenatlas, zijn ook hier de verkeersassen van groot belang. Voor deze 
verkeersassen moeten de gepaste attributen geselecteerd en gevisualiseerd 
worden. Voor de wegen is het zo belangrijk dat de afritten aangegeven staan; 
voor de hydrografie de tonnage en voor de spoorwegen of ze geëlectrificeerd zijn. 

 
Momenteel gebeurt de tekstplaatsing voor deze kaartreeks vertrekkende van 

deze van 1:50 000. Hieruit wordt een selectie gemaakt op basis van de oude 
1:100 000. Met de nieuwe versie is deze selectie wel sterker doorgedreven. Ten 
opzichte van de oude 1:100 000, is de toeristische nadruk weg. 



DEEL 4: Rode – zwarte lijst voor tekstplaatsing 

21 

DEEL 4: Rode – zwarte lijst voor tekstplaatsing 
 

4.1 Algemeen 
De teksten die op de kaarten geplaatst worden zijn noodzakelijk door de 

informatie die zij over bepaalde objecten verstrekken. Het aantal namen dat zo 
geplaatst kan worden, wordt beperkt door een aantal factoren. Zo mogen de 
verschillende labels elkaar niet overlappen, ze moeten ondubbelzinnig 
associeerbaar zijn met het object waarnaar zij verwijzen en ze mogen zo weinig 
mogelijk andere objecten bedekken. 

 
In het geval van een conflict wordt er in de eerste plaats een oplossing 

gezocht door het verschuiven van de verschillende labels. Dit verschuiven vormt 
een iteratief proces dat uitgevoerd wordt totdat er een oplossing gevormd wordt 
die voldoet aan de eisen of totdat duidelijk wordt dat er met het aantal aanwezige 
labels geen oplossing kan gevonden worden. In dit laatste geval moet er dus 
ingegrepen worden door één of meerdere labels te verwijderen van het 
kaartbeeld. 

 
Nu rijst er natuurlijk de vraag welke labels zullen verwijderd worden in het 

geval van een conflict. Hierbij spelen verschillende factoren een rol die allen 
bijdragen tot een prioriteit die aan het label wordt toegekend. Deze prioriteit is 
dan een maat voor de kans dat een label zal verwijderd worden in het geval van 
een conflict. Indien verschillende labels conflicteren zal de label met de laagste 
prioriteit de voorkeur genieten om als eerte verwijderd te worden. 

 
Deze prioriteiten vormen de basis voor het opstellen van de rode en de zwarte 

lijst voor de tekstplaatsing. In de rode lijst komen de toponiemen die zeker 
moeten geplaatst worden. De zwarte lijst bevat degene die als eerste mogen 
verwijderd worden in geval van conflict. Daar tussenin kan er zich een grijze lijst 
bevinden, die toponiemen bevat die enkel mogen verwijderd worden als alle 
conflicteren toponiemen uit de zwarte lijst zijn verwijderd en het conflict niet 
verholpen werd. 

 
De inhoud van deze lijsten is verschillend naargelang de verschillende 

kaartreeksen. De prioriteit van de labels hangt namelijk samen met het doel dat 
elk van de kaartreeksen voor ogen heeft.  Deze visie per kaartreeks wordt 
besproken in een afzonderlijk document: “Doel en visie van de kaartreeksen in 
België”. Hieronder wordt de inhoud van de rode, grijze en zwarte lijsten 
besproken per kaartreeks. 
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4.2 Schaal 1:10 000 
Dit is de grootste schaal onder de kaartreeksen van het NGI, wat als gevolg 

heeft dat het de meest nauwkeurige, uitgebreide voorstelling van het 
grondgebied kan geven. Deze kaart wordt dan ook aanzien als de meest 
nauwkeurige inventarisatiekaart van het grondgebied en het is dus de bedoeling 
dat ze een zeer gedetailleerde en getrouwe weergave van de werkelijkheid 
voorstelt. 

 
Aangezien deze kaartreeks de meest nauwkeurige en gedetailleerde is, is het 

moeilijk om een selectie te maken onder de kaartgeschriften. Het is voor deze 
kaart namelijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk objecten geïnventariseerd (en 
dus ook gelabeld) worden. Aan de andere kant mag de leesbaarheid en 
duidelijkheid (ondubbelzinnigheid) van de kaart niet in het gedrang komen. Juist 
daarom moet er een compromis gevonden worden tussen de gedetailleerde 
inventarisatie en de selectie van de toponiemen die uiteindelijk geplaatst zullen 
worden. 

4.2.1  Wegen 
Op de kaartreeks van 1:10 000 zijn de wegen ingedeeld in verschillende 
klassen, al naargelang hun breedte en functie. Door deze indeling kan hun 
locatie op de kaart beter overeen komen met de werkelijke positie. Deze 
breedtes geven eveneens een weerspiegeling van de mate van belangrijkheid 
van de weg. Dit kan gebruikt worden voor de selectie van de bijbehorende 
geschriften, zoals: 
 -naam van de wegen; 
 -nummering van uitrit; 
 -Europese en nationale nummering van wegen en autosnelwegen; 
 -kilometerpalen. 
De drie laatste geschriften moeten altijd geplaatst worden en behoren dus tot 
de rode lijst. Voor het eerste geschrift zal er moeten gekeken worden tot de 
categorie (belangrijkheid) waartoe de weg behoort. De namen van belangrijke 
regionale wegen moeten altijd geplaatst worden; dit geldt eveneens voor 
belangrijke lokale wegen. Minder belangrijke lokale wegen zouden best wel 
een naam toegewezen krijgen, maar deze naam mag geen 
leesbaarheidsproblemen of andere conflicten veroorzaken. Als de geschriften 
te dicht op elkaar komen te liggen mogen ze verwijderd worden: grijze lijst. 

4.2.2 Spoorwegen 
De spoorwegen krijgen de volgende labels toegewezen: 
 -lijnnummer 
 -kilometerpaal 
 -NMBS spoorweg- of metrostation 
 -niet geëlectrificeerd 
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De labels ‘lijnnummer’ en ‘niet geëlectrificeerd’ worden langsheen de lijn 
geplaatst en hebben bijgevolg een grote plaatsingsvrijheid. Deze labels 
moeten dus zeker kunnen geplaatst worden. 
De twee andere geschriften horen bij een puntobject en hebben dus minder 
plaatsingsvrijheid. Deze objecten vormen wel een belangrijk onderdeel van de 
kaart. Zeker de aanduiding van het spoorweg- of metrostation is voor de 
gebruiker van belang, aangezien er via deze punten een toegangsweg is tot 
het openbaar vervoer. Deze toponiemen moeten dus zeker op een kaart terug 
te vinden zijn. 

4.2.3 Electrisch hoogspanningsnet 
Voor de lijnen die deel uitmaken van het elektrisch hoogspanningsnet wordt er 
aangeduid wat hun waarde van de hoogspanning is. Dit label kan langsheen 
de lengte van de lijn verplaatst worden en heeft dus een grote 
plaatsingsvrijheid. Hierdoor kan dit label in elk geval geplaatst worden en hoort 
het thuis in de rode lijst. 
Daarnaast wordt ook telkens de hoogte van de masten aangegeven. Deze 
hoogten zijn van belang voor de luchtvaart en mogen niet weggelaten worden. 
Deze toponiemen dienen dus eveneens onder gebracht te worden in de rode 
lijst. 

4.2.4 Hydrografie 
Het net van rivieren, kanalen en andere wateroppervlakken vormt een 
belangrijk onderdeel van het kaartbeeld en ze worden voor vele toepassingen 
aangewend: transport, recreatie, orientatie,... Er wordt een indeling gemaakt 
volgens de breedte en type van waterweg waarvoor er een label wordt 
voorzien. De breedste rivieren zijn dan ook de belangrijkste en moeten zeker 
voorzien zijn van een label. Voor de smallere rivieren speelt hun belang en 
bekendheid een rol. Voor de minder belangrijke of gekende rivieren is het niet 
noodzakelijk dat ze van een naam voorzien zijn. Hetzelfde geldt voor de 
natuurlijke en niet-natuurlijke wateroppervlakken.  
De categorie ‘puntdetail of inrichting’ omvat een brede waaier aan labels, 
waarvan de ene al belangrijker is dan de andere, zoals: waterval, fontein, 
waterwinning, .... Ook hier moet er gekeken worden naar het belang dat het te 
labellen object inneemt op lokale, regionale of nationale schaal. Zo zal de 
waterval van Coo zeker aangeduid moeten staan, maar voor een andere 
minder belangrijke waterval is dit niet noodzakelijk. 
De maximale toegelaten tonnage staat aangegeven op bevaarbare waterlopen. 
Dit label is van belang voor het transport van goederen langs de waterloop en 
het is bijgevolg essentieel dat deze informatie terug te vinden is op de kaart. 

4.2.5 Terreinvoorstelling 
Onder de terreinvoorstellingen verstaat men de hoogtelijnen en hoogtegetallen. 
Deze aanduidingen vormen een essentieel onderdeel van de topografische 
kaart, zeker voor de basiskaart op 1:10 000. De hoogtegetallen horende bij de 
hoogtelijnen kunnen langsheen deze hoogtelijnen verplaatst worden, 
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waardoor ze zeker kunnen geplaatst worden zonder in conflict te treden met 
andere objecten en geschriften. De labels bij de hoogtepunten hebben minder 
vrijheid voor hun plaatsing, maar moeten steeds aangeduid staan op de kaart. 
Beide getallen horen dus thuis in de rode lijst.  

4.2.6 Bewoonde gebieden 
De bewoonde gebieden worden gegroepeerd volgens verschillende niveaus: 
provincie, gemeente, gehucht,.... Aan elk van deze eenheden kan er een 
naam worden toegewezen, waarbij sommige van groter belang zijn dan 
andere. Het zijn de niveaus die de belangrijkheid van een bepaalde naam 
weerspiegelen. Ze geven een aanwijzing voor de mogelijke (de)selectie van 
de verschillende namen. De volgende namen moeten steeds aanwezig zijn op 
de topografische kaart op 1:10 000: 
 -hoofdplaats van een provincie 
 -hoofdplaats van een arrondissement 
 -hoofdplaats van een gemeente 
 -voormalige gemeente 
 -dorp, gehucht, belangrijke stadswijk, grote woonwijk 
De kleinere stadswijken en woonwijken zijn van minder belang. Ideaal zou zijn 
dat alle labels kunnen geplaatst worden, maar in geval van conflict of te grote 
densiteit van de namen kunnen de labels van deze laatste categorie 
systematisch verwijderd worden totdat het conflict opgelost is. 

4.2.7 Onbewoonde gebieden 
Onder de geschriften voor de onbewoonde gebieden zijn de veldnamen en 
secundaire benamingen terug te vinden. Veel van deze namen zijn van 
ondergeschikt belang ten opzichte van de hierboven besproken namen. Ze 
worden daarom aan de grijze lijst toegevoegd. De veldnamen en secundaire 
benamingen bevatten nochtans een brede waaier aan ‘onderwerpen’, die niet 
allemaal van hetzelfde niveau zijn. Over het algemeen kan men beschouwen 
dat objecten van openbaar nut en algemeen belang in een hoger niveau 
thuishoren dan hoeven, kruisen,... Hier moet er dan naar de functie van het 
object gekeken worden, om uit te kunnen maken of de bijbehorende labels 
mogen verwijderd worden. 
Wouden, bossen, heiden en venen kunnen zeer sterk variëren in oppervlakte. 
Wouden beslaan vaak zeer grote gebieden, waarvoor de gebruiker moet 
kunnen op de hoogte gebracht worden door middel van de bijhorende naam. 
Over het algemeen kan men stellen dat hoe groter de oppervlakte, des te 
groter het belang van het gebied. Omgekeerd is het voor bossen, heiden en 
venen die een zeer klein gebied innemen minder van belang dat ze voorzien 
zijn van een label op de kaart. 

4.2.8 Diverse 
Onder deze categorie kan men de volgende geschriften terugvinden: 
 -andere (grens)palen 
 -genummerde sluis 
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 -hoog gebouw 
 -natuurreservaat 
 -vreemd land 
De laatste twee categoriën zijn hierbij de belangrijkste, aangezien ze een 
aanzienlijk gebied kunnen beslaan. De aanduiding ‘vreemd land’ komt voor 
aan de grenzen van de topografische kaart. Buiten deze grenzen wordt het 
gebied vereenvoudigd voorgesteld, zodat er weinig kans is op conflict met 
andere geschriften. Dit geschrift hoort thuis in de rode lijst. Natuurreservaten 
beslaan vaak een vrij groot gebied. Deze oppervlakte kan een maat zijn voor 
het belang ervan, maar daarnaast kan het type van reservaat ook een rol 
spelen. 
Het object ‘hoog gebouw’ is van belang voor de gebruiker om zich te kunnen 
oriënteren. Het label bij het object geeft aan om welk gebouw het gaat en 
moet zeker geplaatst worden. 
De andere labels: ‘genummerde sluis’ en ‘andere grenspalen’ zijn van minder 
belang. Aangezien het hier om een basisinventarisatiekaart gaat is het best 
dat deze labels geplaatst worden. Indien er echter een te grote concentratie 
aan labels voorkomt, zullen deze labels eerder in aanmerking komen om 
verwijderd te worden dan anderen. 

4.2.9 Afkortingen 
De afkortingen kunnen in twee categoriën opgedeeld worden, namelijk 
enerzijds deze die een puntdetail of inrichting van de hydrografie aanduiden 
en anderzijds de secundaire benamingen. In de bijlage A.5 bevindt er zich een 
tabel met de gebruikte afkortingen op de schaal 1:10 000, samen met een 
aanduiding tot welk lijsttype ze behoren. De meeste van deze afkortingen 
dienen om details aan te duiden, maar sommige van deze objecten zijn voor 
de gebruiker van belang. Ze kunnen een functie van algemeen belang of 
openbaar nut vervullen en deze elementen moeten dus voorzien zijn van een 
label. Een slachthuis of een rusthuis is daarentegen van minder belang en 
horen thuis in de grijze lijst. 
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4.3 Schaal 1:20 000 
De documenten op een schaal 1:20 000 zijn een afgeleid product van de 

kaartreeks op 1:10 000. De symbolen op de kaart van 1:10 000 kunnen zonder 
generalisaties verkleint worden tot op 1:20 000. De geschriften die voorzien zijn 
om geplaatst te worden op de kaartreeks van 1:20 000 zijn dus dezelfde als deze 
voor 1:10 000. 

 
Het doel dat beide kaartreeksen beogen is nochtans verschillend, waardoor er 

ook verschillende selectiecriteria voor de geschriften zijn. De basiskaart van    
1:10 000 is een inventariesatiekaart, waarop zoveel mogelijk objecten en labels 
moeten worden weergegeven (zonder dat de leesbaarheid en duidelijkheid in het 
gedrang komt). De afgeleide kaart op 1:20 000 richt zich op een bepaalde 
doelgroep, namelijk de trekkers, fietsers, jeugdbewegingen,... Hierdoor worden 
bepaalde elementen belangrijker dan anderen, aangezien zij toelaten dat de 
gebruiker zich gemakkelijk kan oriënteren. Daarnaast is de informatie over paden 
en aardewegen ook interessant voor deze doelgroep. 

4.3.1 Wegen 
De wegen op de topografische kaart zijn ingedeeld in verschillende klassen. 
Deze opdeling gebeurt op basis van de breedte van de wegen. Voor de 
doelgroep van deze kaart, wandelaars en fietsers,  zijn niet alleen de grote 
hoofdwegen van belang, maar eveneens de kleinere wegen. Via de kleinere 
wegen kan de gebruiker de gewenste tochten uitstippelen. De grote wegen 
worden gebruikt om het vervoer naar de uitgestippelde tocht te regelen. 
Aangezien zowel de grote als de kleinere wegen van belang zijn, moeten zij 
beiden van labels (namen) voorzien worden. 

4.3.2 Spoorwegen 
Voor wandelaars en fietsers zijn de spoorlijnen op de kaart een handig middel 
op zich te oriënteren. De labels die erbij horen, zoals het lijnnummer, de 
kilometerpalen of het niet-geëlectrificeerd zijn van de lijn, zijn van minder 
belang. De labels zelf zijn niet nodig om zich te kunnen oriënteren of om 
wandeling-/fietstochten uit te stippelen. Als gevolg hiervan horen deze labels 
eerder thuis in de zwarte lijst. 
Voor de gebruiker zijn de labels horende bij spoorweg- en metrostations wel 
interessant om zich te kunnen verplaatsen via het openbaar vervoer. Deze 
labels geven aan welk station op welke locatie ligt. Deze labels worden 
bijgevolg aan de rode lijst toegevoegd. 
De kilometerpalen horende bij de spoorwegen zouden moeten behouden 
blijven, maar om conflicten te verminderen kan de frequentie waarmee deze 
symbolen geplaatst worden verlaagd worden. Bijvoorbeeld kunnen ze 
geplaatst worden om de 2 à 3km in plaats van elke kilometer. 
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4.3.3 Electrisch hoogspanningsnet 
De labels die voor het electrisch hoogspanningsnet voorzien zijn, zijn de 
volgende:  
 -waarde van hoogspanning 
De visualisatie van de hoogspanningslijnen en pylonen zijn voor de gebruiker 
een handig hulpmiddel om zich te kunnen oriënteren op het terrein. De labels 
die hieraan toegewezen zijn, geven de gebruiker weinig of geen extra 
informatie die bruikbaar is op het terrein. Enkel de hoogte van de verschillende 
pylonen kan de gebruiker eventueel gebruiken als een oriëntatiepunt op het 
terrein. Deze hoogteïnformatie kan de gebruiker helpen de verschillende 
pylonen van elkaar de onderscheiden. Deze hoogteinformatie kan afgeleid 
worden uit de gebruikte symbolen voor de pylonen van verschillende hoogte 
(hoger dan 100m en lager dan 100m).  

4.3.4 Hydrografie 
Het uitgebreid hydrografisch net oefent vaak een aantrekkingskracht uit op 
wandelaars en fietsers. Veel tochten volgen de loop van grotere en kleinere 
rivieren. De labels die hieraan gekoppeld zijn mogen dus zeker niet verwijderd 
worden in het geval van conflicten. Het zelfde geldt voor de kanalen, meren en 
vijvers. Indien er conflicten optreden, zal men eerst naar de kleinste objecten 
kijken om hiervan het label te verwijderen. 
Een ander soort label dat bij de hydrografie hoort is hetgeen van de maximale 
brutotonnage. Deze informatie is nuttig voor het transport via de bevaarbare 
waterlopen, maar minder van belang voor de wandelaars en fietsers. Door het 
belang ervan in de transportsector zullen deze labels behouden moeten 
blijven. Meestal worden ze in het lijnobject geplaatst zodat ze weinig conflict 
met andere objecten/labels kunnen veroorzaken. 
Onder de noemer ‘puntdetail of inrichting’ kunnen een brede waaier aan 
objecten vallen. Vaak zijn deze puntdetails/inrichtingen handige 
oriëntatiepunten voor wandelaars en andere gebruikers. Als gevolg hiervan 
moeten zij behouden blijven op de kaart. Voorbeelden van belangrijke 
oriëntatiepunten zijn havens, watervallen of bruggen.  

4.3.5 Terreinvoorstelling 
Aan de hand van de terreinvoorstellingen kan de gebruiker zich een beeld 
vormen van het relief op het terrein. Bepaalde terreinvormen, zoals steile 
hellingen, hogere punten kunnen voor de gebruiker een ideaal middel vormen 
om zich te oriënteren ter plaatse. De labels die onder deze categorie vallen 
zijn een essentieel onderdeel van de topografische kaart. Ze mogen dus zeker 
niet verwijderd worden in het geval van grotere densiteit van de labels of 
conflicten. 
 

4.3.6 Bewoonde gebieden 
De labels horende bij de bewoonde gebieden geven de namen aan van deze 
gebieden. Ze zijn ingedeeld in een aantal niveaus: provincie, arrondissement, 
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gemeente,... . De namen hiervan zijn belangrijk voor de gebruiker om zich te 
kunnen localiseren in een gebied. De verschillende niveaus geven de mate 
van belangrijkheid (en meestal ook gekendheid) van de gebieden aan. In 
geval van conflicten zullen eerst de labels uit het laagste niveau aangesproken 
worden om verwijderd te worden: de kleine stadswijken en kleine woonwijken. 
Deze labels mogen enkel verwijderd worden indien er geen andere oplossing 
gevonden wordt, aangezien wandel- en fietstochten vaak door deze kleinere 
wooneenheden lopen. 

4.3.7 Onbewoonde gebieden 
Onder de onbewoonde gebieden vindt men de wouden, bossen, heiden en 
venen terug. Vele van deze gebieden lenen zich voor het uitstippelen van 
wandel- en fietstochten. Het is dus belangrijk dat deze gebieden voorzien zijn 
van labels (met de naam van het gebied). Indien er conflicten optreden zullen 
eerst de labels van de gebieden met de kleinste oppervlakten bekeken worden, 
om eventueel verwijderd te worden. Labels van grotere belangrijke gebiede 
horen thuis in de rode lijst, zodat zij nooit verwijderd zullen worden. 
Veldnamen en secundaire benamingen dekken een brede waaier aan 
objecten. Vaak gaat het om kleinere gebieden en detailpunten, die van minder 
belang zijn voor de gebruiker. Sommige elementen, zoals kapellen, hoeven, 
kastelen,... kunnen op het terrein een belangrijk oriëntatiepunt vormen, voor 
de gebruiker. Het is best dat deze oriëntatiepunten dan ook van een label 
voorzien zijn, zodat ze zo effeciënt mogelijk door de gebruiker aangewend 
kunnen worden. 

4.3.8 Diverse 
Labels die onder deze categorie terug te vinden zijn, zijn de volgende: 
 -andere (grens)palen 
 -genummerde sluis 
 -hoog gebouw 
 -vreemd land 
 -natuurreservaat 
De eerste twee soorten labels zijn van minder belang voor de gebruiker. De 
sluizen zijn belangrijk voor het transport over het water, maar minder voor de 
wandelaar of fietser. De grenspalen kunnen een oriëntatiepunt vormen, maar 
het label ervan is van minder belang. 
De drie laatste soorten zijn wel van belang voor deze topografische kaart. Een 
hoog gebouw is vanaf ver zichtbaar en vormt bijgevolg een uitstekend 
oriëntatiepunt. Voor deze objecten horen de labels thuis in de rode lijst, zodat 
ze niet verwijderd kunnen worden.  Er moet hierbij opgemerkt worden dat een 
hoog gebouw door een eigen symbool zal worden voorgesteld, waardoor de 
plaatsing van het label ervan niet meer essentieel is. 
De natuurreservaten kunnen sterk verschillen naargelang de oppervlakte die 
ze innemen. Grote, belangrijke natuurreservaten moeten steeds van een 
labels voorzien zijn. Voor de kleinere mogen enkel de labels verwijderd 
worden indien er geen andere oplossing betaat om het conflict op te lossen. 
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Het label vreemd land kan normaal in alle omstandigheden geplaatst worden, 
aangezien het gebied buiten de grenzen van het land vereenvoudigd 
voorgesteld wordt. Er is bijgevolg weinig kans op conflict met andere labels en 
objecten. 

4.3.9 Afkortingen 
De afkortingen kunnen in twee categoriën onderverdeeld worden: de 
hydrografische puntdetails of inrichtingen en de secundaire benamingen. Voor 
beide categoriën gaat het over details die op de kaart aangegeven staan. 
Vaak zijn deze van minder belang voor de gebruiker, maar soms kunnen ze 
aangewend worden als oriëntatiepunt op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn 
kastelen, kapellen, watervallen,... Voor deze laatste objecten is het belangrijk 
dat ze voorzien zijn van een label. 
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4.4 Schaal 1:50 000 15,16 
Deze kaarten zijn bedoeld als synthesekaarten die op een regionale schaal 

een toepassing vinden. De belangrijkste structuren zijn de verkeersassen: de 
wegen, de hydrografie en de spoorwegen. Andere objecten van lagere prioriteit 
zijn: bebouwing, bijzondere gebouwen, hoogspanningslijnen, merkwaardige 
gebouwen, industriële gebouwen, begraafplaatsen en industriële serres.  

 
Aangezien deze kaartreeks voornamelijk bedoeld is voor toepassingen op 

regionale schaal, is het belangrijk dat de objecten die op regionale schaal een rol 
spelen zeker een label toegekend krijgen. Deze objecten (en hun labels) zullen 
aan de rode lijst toegevoegd worden.  Bepaalde objecten, zoals de wegen en de 
hydrografie, zijn onderverdeeld in klassen naar gelang hun breedte en 
belangrijkheid. Niet alle klassen zijn van belang op regionaal niveau. Daarom is 
het niet nodig dat al deze klassen aan de rode lijst zullen toegevoegd worden. 

 
Detailpunten van ondergeschikt belang zullen als eerste aan de zwarte lijst 

toegevoegd worden. Deze labels situering voornamelijk onder de secundaire 
benamingen. Bepaalde categoriën hiervan zijn instanties die diensten van 
openbaar nu of algemeen belang verstrekken (op een regionale schaal). Deze 
onderdelen mogen niet aan de zwarte lijst toegevoegd worden, maar 
(naargelang hun prioriteit) aan de grijze of rode lijst.  

 
Per aanwezige categorie wordt hieronder een bespreking gegeven over de 

toekenning ervan aan de rode, grijze of zwarte lijst. Voor deze indeling werd er 
rekening gehouden met de selecties die in het document “Definition et sélection 
de la toponymie 1:50000 à partir de la toponymie 1:10 000” aangegeven staan. 

4.4.1 Wegen 
Aangezien de wegen de belangrijkste categorie van objecten vormen in deze 
kaartreeks is het ook van belang dat zij op de juiste manier voorzien worden 
van hun labels. Deze labels worden dus toegevoegd aan de rode lijst. De 
labels die in dit verband gebruikt worden, zijn: 
 -naam van de wegen; 
 -nummering van uitrit; 
 -Europese en nationale nummering van wegen en autosnelwegen; 
 -kilometerpalen. 

4.4.2 Spoorwegen 
De spoorwegen maken deel uit van de verkeersassen die van belang zijn op 
regionale schaal. Hun lablels moeten dus worden toegekend aan de rode lijst. 
De gebruikte labels zijn: 
 -het geëlectrificeerd zijn van de spoorlijn. 

                                                 
15 Bron: Définition et sélection de la toponymie 1:50 000 à partir de la toponymie 1:10 000 
16 Bron: NGI, 1997 



DEEL 4: Rode – zwarte lijst voor tekstplaatsing 

31 

4.4.3 Hydrografie 
De rivieren, kanalen en vijvers worden gelabeld met hun naam. Ze worden in 
verschillende categorieën opgedeeld naargelang hun breedte. Degene met de 
grootste breedte hebben dan ook het grootste belang en hun label zal aan de 
rode lijst toegevoegd worden. De beken met kleine breedten spelen geen rol 
van betekenis voor toepassingen op regionale schaal. Hun labels mogen aan 
de grijze of zelfs zwarte lijst toegevoegd worden. De gebruikte categoriën zijn: 
 -zee 
 -dok 
 -rivier >50m  
 -rivier 25-50m 
 -rivier, kanaal 15-25m 
 -stroom 3-15m 
 -stroom, vijver 1-3m 
  
Naast de benaming van de hydrografie, zijn er nog een aantal labels met de 
hydrografie geassocieerd worden: 
 -hydrografische kilometerpalen 
 -max. toegelaten tonnage 
De eerste categorie moeten zeker geplaatst worden, maar de afstand tussen 
deze palen kan zo gekozen worden dat globaal gezien het minste conflicten 
opleveren, maar toch voldoende informatie leveren. Normaal worden 
kilometerpalen elke kilometer geplaats, maar om het aantal conflicten de 
verminderen kan de frequentie waarmee deze labels geplaatst wordt ook 
verlaagd worden. Men kan dus om de 5 kilometer een label bij het symbool 
plaatsen, zoals nu al vaak het geval is. Het label van de maximale toegelaten 
tonnage kan langsheen de lijn verplaatst worden. Aangezien de 
assenstructuur belangrijk is, zijn de bijhorende labels ook van belang. Deze 
labels horen dus thuis in de rode lijst. 

4.4.4 Terreinvoorstelling 
Momenteel gaat men na of het haalbaar is om het terrein voor te stellen aan 
de hand van schaduwen, zoals het geval is bij de nieuwe burgerlijke 
kaartreeks op 1:100 000 (zie verder). In dit geval komen er geen niveaulijnen 
(met hun hoogtegetallen) meer voor op de kaart. De labels bij de 
hoogtepunten moeten wel geplaatst worden. In de nieuwe databank ITGI, zijn 
deze labels echter niet meer voorzien, zodat de haalbaarheid hiervan vrij klein 
is. 
Als gevolg hiervan zal het reliëf voorgesteld worden aan de hand van de 
hoogtelijnen, met hun hoogtegetal. Deze labels hebben echter een zeer grote 
plaatsingsvrijheid, zodat er weinig conflicten met andere objecten of andere 
labels zullen optreden. Aangezien de terreinvoorstellingen een essentieel 
onderdeel vormen van de topografische kaart moeten deze labels behouden 
blijven indien er toch een conflict optreedt.  
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4.4.5 Bewoonde gebieden 
De bewoonde gebieden krijgen hun naam toegewezen als label. Deze 
gebieden zijn ingedeeld in verschillende niveaus, waarbij elk niveau een 
grotere/kleinere oppervlakte en belangrijkheid in de maatschappij inneemt. 
Deze niveaus zijn: 
 -hoofdplaats van een provincie of arrondissement 
 -gemeente 
 -voormalige gemeente 
 -gehucht 
 -veldnaam 
 
In deze niveaus kan men vervolgens een onderscheid maken of de gebieden 
van belang zijn op een regionaal niveau, zoals de eerste drie niveaus. De 
labels hiervan worden aan de rode lijst toegvoegd. De labels van de 
gehuchten en veldnamen worden aan de grijze lijst toegevoegd of eventueel 
zelf aan de zwarte lijst. Hierbij speelt de bekendheid en de oppervlakte van het 
gebied een rol. 

4.4.6 Onbewoonde gebieden 
De onbewoonde gebieden omvatten de bossen, heiden, venen, miliatire 
domeinen, vliegvelden en de secundaire benamingen. Voor de eerste 
categoriën kan men het criterium van de oppervlakte aanwenden om aan te 
duiden of het van regionaal belang is. Grote bossen en vliegvelden moeten 
een label toegewezen worden, voor kleinere kan de plaatsing ervan afhangen 
van plaatselijke concentratie aan labels. 
De secundaire benamingen bevatten een grote groep aan namen in veel 
gebieden. Vaak gaat het meestal om details in het beeld: namen van 
gebouwen, kapellen, gemeentehuizen, ziekenhuizen, brandweer, groeves. 
Deze ‘details’ kunnen nochtans een belangrijke rol spelen op regionale schaal, 
vooral als het gaat om gebouwen van openbaar nut. Deze gebouwen moeten 
dus zeker op de kaart gelabeld worden en behoren dus tot de rode lijst. Een 
naam van een fontein of rusthuis is daarentegen niet van essentieel belang op 
regionaal niveau, waardoor ze aan de zwarte lijst mogen toegevoegd worden. 

4.4.7 Afkortingen 
In het kaartbeeld worden ook enkele afkortingen gebruikt. De typografie 
hiervan komt overeen met deze van de voluit geschreven naam. Dit zijn ofwel 
deze van de secundaire benamingen of deze van de hydrografie (puntdetail of 
inrichting). Naargelang het object dat gelabeld wordt, kan de afkorting onder 
gebracht worden in de rode, grijze of zwarte lijst (zie bijlage A.5). 
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4.5 Schaal 1:100 000 17 
Door het gebruik van een kleinere schaal krijgt de gebruiker een overzicht van 

een uitgebreider gebied, waardoor de grotere structuren beter zichtbaar worden. 
Dit zijn de natuurlijke (reliëf)structuren in het landschap, de verkeersassen,...  
Ten opzichte van de andere kaartreeksen is deze topografische kaart 
verschillend van voorstelling doordat er veel vereenvoudigingen zijn doorgevoerd, 
zoals de gebouwen bijvoorbeeld niet meer afzonderlijk worden weergegeven. 

 
Het is de bedoeling dat de kaartreeks voor de burgereditie onder twee vormen 

wordt uitgegeven. Enerzijds onder de vorm van provinciekaarten en anderzijds 
onder de vorm van een atlas. Voor de eerste toepassing zullen vooral de zaken 
die van belang zijn op een provinciaal niveau worden benadrukt. De tweede 
toepassing zal meer dienst doen als een wegenatlas, waarbij de verkeersassen 
een belangrijke rol spelen. 

4.5.1 Wegen 
Aangezien deze kaart kan gebruikt worden als een wegenatlas, is het van 
belang dat de wegen op de kaart van labels voorzien zijn. Informatie die zeker 
aanwezig moet zijn op deze schaal zijn de nummers van de autosnelwegen 
(zowel nationaal als europees, vb A10-E40), de nummering van nationale 
wegen, zowel primair (vb. N9, N70) als secundair (vb. N466) en de nummers 
van de uitritten. De kilometerpalen zijn niet relevant voor 1:100 000. De 
weergave van de kleinste wegen op een kaart van deze schaal kan te smal 
zijn of ze kunnen te dicht bijeen liggen om er nog leesbare labels aan toe te 
kennen. Enkel de wegen waarvoor de toekenning van labels een leesbaar en 
duidelijk resultaat oplevert worden aan de rode lijst toegevoegd. 

4.5.2 Spoorwegen 
De spoorwegen maken eveneens deel uit van het verkeerswegennet. Doordat 
er grotere gebieden in kaart gebracht worden, komt de assenstructuur hiervan 
beter uit. De informatie die hieraan verbonden is, mag zeker niet verwijderd 
worden in geval van conflict. Voor de spoorlijnen wordt er op de kaart 
aangegeven of ze al dan niet geëlectrificeerd zijn en of het om een toeristische 
spoorweg gaat (“T”). 

4.5.3 Electrisch hoogspanningsnet 
Voor de pylonen van het hoogspanningsnetwerk wordt er aangegeven wat 
hun hoogte is. Dit is ten behoeve van de luchtvaart, waardoor deze labels 
zeker niet verwijderd mogen worden in geval van conflict.  
Daarnaast worden alle objecten met een hoogte >= 75m aangeduid met een 
label (= luchtvaarthindernissen). Dit kunnen dus ook andere objecten zijn dan 
pylonen. Indien er in een gebied met straal km meerdere van deze labels 
voorkomen wordt enkel degene met de grootste hoogte behouden. 

                                                 
17 Bron: Kaartschrift burgerversie 1:100 000...; Procedure 1:100 000... 
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4.5.4 Hydrografie 
Eveneens de grote structuren in het net van waterlopen worden zichtbaar door 
deze kaartreeks op kleinere schaal. Voor het plaatsen van de labels geldt 
hiervoor hetzelfde als voor de wegen. De kleinere rivieren en vijvers zullen op 
de kaart een te kleine voorstelling krijgen, zodat ze niet meer van een label 
kunnen voorzien worden zonder dat er conflicten optreden of dat de kaart 
onleesbaar wordt. Zo is de breedte van het symbool voor de kleinste 
waterlopen (0-3m en 3-15m) 0.15mm. Indien er zo veel rivieren bij elkaar 
liggen, kunnen de labels ervan niet allemaal geplaatst worden. 
De labels die de maximale brutotonnage aanduiden zijn van toepassing voor 
de scheepvaart. Deze labels mogen op deze kaartreeks niet verwijderd 
worden, aangezien de bevaarbare waterlopen een belangrijk onderdeel 
vormen van het verkeerswegennet. De labels die bij de kilometerpalen horen  
zijn niet relevant op 1:100 000. De historische grenspalen (vb. La Voie de la 
Liberté, Bastogne) kunnen wel behouden worden indien zij geen conflict 
hebben met andere objecten/labels. Zij horen dus thuis is de grijze lijst.18  

4.5.5 Terreinvoorstelling 
Op het gebied van reliëf gebruikt de burgerlijke kaartreeks op 1:100 000 een 
alternatieve manier om de hoogteverschillen weer te geven, meer bepaald met 
schaduwen. Door deze voorstellingsvorm, in combinatie met de kleinere 
schaal, worden de grotere reliëfstructuren zichtbaar op de kaart. De kaart 
leent zich dan ook voor de gebruiker voor het opzoeken van geschikte locaties 
voor recreatie (klimmen, wandelen, fietsen). De informatie die hoort bij de 
terreinvoorstellingen mag dus niet van de kaart verwijderd worden in geval van 
conflict. 

4.5.6 Bewoonde gebieden 
Aangezien deze kaartreeks bedoeld is om een overzicht te geven op de grote 
structuren, zijn voornamelijk de labels, horende bij entiteiten op een hoger 
niveau, van belang. Voorbeelden van deze entiteiten zijn: provincies, 
arrondissementen, gemeenten, voormalige gemeenten. De labels van deze 
entiteiten worden aan de rode lijst toegevoegd, zodat ze zeker op de kaart 
terug te vinden zullen zijn. 
Kleinere entiteiten zijn van minder belang op deze kaartreeks, zoals de 
gehuchten en de veldnamen. Een uitzondering hierop vormen de gebieden of 
objecten die van belang zijn op een provinciaal niveau, voor de kaarten die per 
provincie worden uitgegeven. De andere labels kunnen aan de grijze en zelfs 
de zwarte lijst toegevoegd worden. 
 

4.5.7 Onbewoonde gebieden 
Onder de onbewoonde gebieden vindt men de bossen, heiden en venen terug. 
Indien deze een grote oppervlakte beslaan, dragen ze bij tot de grote 

                                                 
18 Bron: procedure 1/100.000 fase 13-Toponiemen 
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structuren op de kaart en moeten zij voorzien zijn van een label. Hetzelfde 
geldt als de gebieden van provinciaal belang zijn. Kleine gebieden zijn 
daarentegen op de kaart van 1:100 000 verwaarloosbaar van grootte, 
waardoor het ook niet noodzakelijk is dat zij voorzien zijn van een label (naam). 
De secundaire benamingen behoren over het algemeen tot de zwarte lijst, 
behalve degene 
-die verwijzen naar een domein of een merkwaardige gebied/oppervlakte (met     
 uitzondering van de golfterreinen); 
-belangrijke gebouwen/constructies ivm veiligheid, die een bepaalde zouden 
kunnen hebben op de omgeving; 
-namen van belangrijke kruispunten; 
-aanduiding van Romeinse heirbanen/historische wegen.19 
 

4.5.8 Diverse 
Andere labels die nog op de kaart terug te vinden zijn, zijn de volgende 
 -UTM 
 -andere grens(palen) 
Aangezien het voor beide elementen om aanduidingen van details betreft, 
worden beide labels aan de zwarte lijst toegevoegd. 

4.5.9 Afkortingen 
De afkortingen met betrekking tot de secundaire benamingen komen niet meer 
voor op deze kaartreeks. Enkel de afkortingen met betrekking tot de 
hydrografie worden behouden. Aangezien deze afkortingen vaak betrekking 
hebben op kleinere objecten, details in het kaartbeeld, is het niet essentieel 
dat zij behouden blijven op de kaart in geval van conflict. 

                                                 
19 Bron: Kaartschrift burgerversie 1:100 000 
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Label 1 Label 2 

1 polygoon 
in datbase 

Fictief punt 

Scheidingsgrens 2 bossen 

DEEL 5: Problematiek zonale objecten 
 

5.1 Algemeen 
Voor het automatisch labellen van zonale objecten hoort elke zone, waaraan 

een label geassocieerd moet worden, afgebakend te worden door een polygoon. 
Voor het moment is dit niet het geval voor bepaalde types van zonale objecten. 
Dit is het geval voor de wijken en de gehuchten, voornamelijk omdat zij niet 
afgebakend worden door scherpe grenzen. Andere problematische zonale 
objecten zijn bossen en industriezones.  

 
Voor de  bossen treedt er het volgende probleem op. Indien twee bossen met 

een verschillende naam aan elkaar grenzen, wordt de grens ervan aangegeven 
door slechts één polygoon die de gezamelijke grens van de aangrenzende 
bossen aanduidt (Zie Figuur 3, volle lijn). Aangezien er twee verschillende labels 
moeten weergegeven worden en er slechts één polygoon in de database is 
opgeslagen, kan dit niet gebruikt worden in het kader van de automatische 
tekstplaatsing.  

 
Momenteel wordt deze problematiek opgelost door gebruik te maken van 

‘fictieve punten’, puntobjecten die de locatie van de verschillende labels binnen 
het zonale object aanduiden. Deze methode van de ‘fictieve punten’ is een 
voorlopige oplossing, die eveneens niet gebruikt kan blijven worden in het kader 
van de automatische tekstplaatsing. In het ideale geval zou elke zone waarmee 
een label geassocieerd is (zoals de bossen, wijken, gehuchten, industrieterreinen, 
parken,...) begrensd moeten worden door één unieke polygoon. Het label dat bij 
deze zone hoort moet dan binnen deze polygoon geplaatst worden (en voldoen 
aan de cartografische regels). Als voorbeeld van de twee aangrenzende bossen, 
zie 
Figuur 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3: huidige toestand, 1 polygoon & fictieve punten20 
                                                 
20 Bron: eigen verwerking 
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Label 1 Label 2 

2 polygonen 

Label 
geassocieerd 
met polygoon 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4: ideale toestand, 2 polygonen21 

 

Voor de oplossing van dit probleem werden enkele bestaande initiatieven 
onderzocht. Er werd gekeken naar toepasbaarheid, attributen, correctheid van de 
gegevens (databanken, objecten) van elk van deze initiatieven. Dit wordt 
hieronder verder besproken. Een overzicht van de verschillende initiatieven die 
besproken worden, met hun eventuele relatie is terug te vinden in bijlage B.4. 

5.2 CORINE Land Cover 22  
Dit project maakt deel uit van het programma CORINE (Coördination des 

Information sur L’environnement) van de EC (Europese Commissie ). 
Tegenwoordig valt dit project onder het Europees Agentschap voor het 
Leefmilieu. Het doel ervan is om een coherente geografische database op te 
stellen over verscheidene aspecten van het leefmilieu in Europa. De 
bodembedekking wordt gezien als een essentiële informatielaag in die database. 
Deze informatielaag moet homogeen, vergelijkbaar tussen de verschillende 
landen en eenvoudig te updaten zijn. 

 
Elk land van de Europese Unie kreeg de opdracht een nationale database van 

de bodembedekking  samen te stellen. De EC heeft 1:100 000 als werkschaal 
gekozen en een oppervlakte van 25ha als kleinste te karteren entiteit voorgesteld. 
Deze 25ha wordt op de kaart van 1:100 000 voorgesteld als een zone van 
5x5mm. Wegens de soms grote versnippering van het landschap heeft België 
echter de toestemming gekregen om kleinere oppervlaktes (min 10 ha), die 
relevant zijn, toch voor te stellen.  

 
De legende die dor de EC is voorgesteld is in drie niveaus gestructureerd. Ze 

heeft betrekking op de bodembekking en niet op het bodemgebruik. De volgende 

                                                 
21 Bron: eigen verwerking 
22 Bron: website EEA; website NGI 
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onderverdelingen worden gemaakt in het eerste niveau: artificiële oppervlaktes, 
landbouw zones, bossen en halfnatuurlijke zones, natte zones en 
wateroppervlaktes. In het tweede niveau wordt het eerste niveau verder 
onderverdeeld en in het derde niveau wordt het tweede niveau verder verfijnd. 
Deze voorgestelde legende wordt in alle lidstaten toegepast om zo tot een 
uniformt geheel te kunnen komen. 

 
Uit deze database kan dus de bodembedekking afgeleid worden. In de 

legende (niveau drie) zijn onderverdelingen gemaakt voor dichtbebouwde 
gebieden en minder dichtbebouwde gebieden. Ook industriële sites en bossen 
worden aangegeven op de kaart. Voor deze gebieden wordt er in de database 
geen onderscheid gemaakt naargelang eenheden in bebouwing, zoals de wijken 
en gehuchten. Voor de andere gebieden stelt hetzelfde probleem zich. De 
database beschrijft enkel de bodembedekking, maar duidt geen afzonderlijke 
eenheden binnen deze bodembedekking aan (en dus ook geen relaties tussen 
deze eenheden). 

 
Daarnaast is er het feit dat er voor deze kaart met een resolutie van 25ha 

moet rekening gehouden worden. Aangezien de voorgestelde schaal voor deze 
database 1:100 000 is, wordt zo’n zone van 25ha weergegeven door een 
oppervlakte van 5x5mm op de kaart. Het gevolg hiervan is dat kleinere gebieden, 
zoals industrieterreinen kleiner dan 25ha, niet terug te vinden zijn op de kaart. 
Daarnaast zijn grotere zones vrij ‘grof’ geïnventariseerd om gebruikt te worden 
voor bijvoorbeeld als hulpmiddel voor het labellen bij de kaartreeks op 1:10 000. 

 
Wegens de grote resolutie en gebrek aan de afbakening van administratieve 

eenheden of eigendommen is deze databank niet bruikbaar als hulpmiddel voor 
het labellen van de zonale objecten van de kaartreeksen van het NGI. 

5.3 GRB23 
Het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) is de langetermijn oplossing  

van het AGIV voor de toemenende vraag naar grootschalig referentiemateriaal 
voor Vlaanderen . Met  grootschalige gegevens bedoelt men op informatie die 
wordt weergegeven op schalen tussen 1:250 en 1:2 500, zoals gebouwen, 
percelen, wegen. De meest concrete realisatie van deze lange-termijnoplossing 
is de opbouw van de centrale geografische databank met grootschalige 
gegevens die beheerd wordt doorhet AGIV. Deze databank is voorzien tegen 
eind 2013 gebiedsdekkend  te zijn voor Vlaaanderen. 

 
Bij de inventarisatie wordt het terrein beschouwd als een verzameling van 

onafhankelijke fenomenen (objecten) die volgens entiteiten worden gegroepeerd. 
Concreet resulteert dit in de gestandaardiseerde opname van een vast aantal 
geografische gegegvens. Enkele interessante entiteiten die zo gekarteerd 
worden zijn het administratief perceel en terreinen. 

                                                 
23 Bron: website AGIV, GRB 
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Het administratief perceel  geeft de vermoedelijke positie en de geometrie 

van het kadastraal perceel weer. Attributen die hierbij opgeslagen worden zijn 
onder anderen het kadastraal gemeentenummer, de kadastrale sectie, het 
grondnummer,... Dit zijn voornamelijk attributen die een link leggen naar de 
kadastrale percelen, maar zelf geen informatie geven over het gebruik van het 
perceel. 

De entiteiten ‘terrein’  zijn zones die tot de openbare ruimte behoren, ze 
hebben dus een duidelijke openbare bestemming. Als attribuut is er bij deze 
entiteiten wel het bodemgebruik aangegeven, welke onder anderen de waarde 
‘natuur’ of ‘ingericht groen en recreatie’ kunnen hebben. Aangezien het enkel om 
openbare ruimten gaat, is het echter te beperkt om in het kader van dit 
onderzoek gebruikt te kunnen worden. 

 
Een nadeel aan deze databank is dat ze enkel wordt opgesteld voor 

Vlaanderen, terwijl voor het labellen van de zonale objecten een homogene 
databank nodig is voor volledige gebied van België.  Daarnaast staat deze 
databank nog ver van zijn afwerking verwijderd (2013). Thema’s als wijken, 
gehuchten, industriezones worden niet aangeduid. Eventueel kan dit opgelost 
worden door de kaarten/database te combineren met andere gegevens die wel 
zones van bodemgebruik of bodembedekking aanduiden.  

In het kader van dit project is het beter om op zoek te gaan naar een 
alternatief dat wel volledig landsdekkend is. 

5.4 PICC24 
Eind 1991 begonnen de Directie van de Topografie en Cartografie (D432) van 

het Waalse Ministerie van Uitrusting en Transport (MET) met de praktische fase 
van de nummerieke cartografie op 1:1 000 voor de Waalse Regio , vertrekkende 
van luchtfoto’s. Dit is wat men het P.I.C.C. noemt: Projet Informatique de 
Cartographie Continue.  

 
De restitutie van deze luchtfoto’s bestaat uit het digitaliseren van alle zichtbare 

elementen. De operator zal hiervoor eerst alle belangrijke delen van het 
weggennet, samen met de uitrusting ervan, vectoriseren. Voor elk gevectoriseerd 
object wordt een adequate en eenduidige symbolistatie voorzien, zodat deze 
eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd en het totaalbeeld overzichtlijk is. 

 
Er is een woordenboek gerealiseerd voor alle gekarteerde geografische 

objecten. Deze objecten  zijn voorzien van een code. Enkele interessante 
objecten zijn: (L193) rand bos, bebosde zone en (L751) grenzen percelen. 
Hieruit blijkt dat de percelen evenals bebosde zones, afzonderlijk gecarteerd 
werden,. Uit de combinatie van deze twee kunnen eventueel de verschillende 
(aangrenzende) bossen geselecteerd worden. Over (andere) administratieve 
grenzen wordt er niets vermeld in het woordenboek. 

                                                 
24 Bron: website Région Walonne, PICC 
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Er wordt wel vermeld dat de gebruikte teksten  afkomstig zijn van 

gedigitaliseerde toponiemen aanwezig op de kaarten op 1:10 000 van het NGI.  
Daarnaast wordt de alfanumerieke informatie (attributen) geassocieerd met 
gebouwen.  Enkele interessante attributen die hieronder vernoemd worden zijn: 
postcode, naam gemeente en naam oude gemeente. Er wordt geen verdere 
vermelding gemaakt hoe deze attributen aan de ‘gebouwen’ gelinkt worden, of 
welke grenzen er gebruikt worden voor deze eenheden.  

In het woordenboek van de gekarteerde objecten wordt aangegeven dat voor 
de volgende objecten labels aanwezig zijn op de kaart: gemeenten, oude 
gemeenten, gehuchten, veldnamen. Er wordt echter nergens beschreven hoe 
deze objecten geplaatst worden of met welke grensobjecten ze geassocieerd 
worden. 

 
Aangezien P.I.C.C. enkel van toepassing is voor de Waalse Regio, is het 

project minder bruikbaar voor onze doelstellingen. Het is beter om met een 
uniforme landsdekkende database te werken. 

 

5.5 UrbIS25 
UrbIS staat voor Brussels Urban Information System. Het is een reeks 

geografische en alfanumerieke databases die specifiek zijn voor het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . De verschillende deelprojecten zijn: 
UrbIS-Fot, UrbIS-Ortho, UrbIS-Topo, UrbIS-Base, UrbIS-P&B, UrbIS-Easy, 
UrbIS-SPW, UrbIS-Show.   
 

Voor dit project is UrbIS-Base het meest van toepassing, welke is 
samengesteld uit twee databanken: UrbIS-Adm en UrbIS-Map. De databank 
UrbIS-Adm,  met de administratieve indeling van het grondgebied, is gekoppeld 
aan alfanumerieke tabellen die de officiële registratie van de administratieve 
objecten bevatten. Ze bevat grafische en alfanumerische informatie onder vorm 
van objecten. De meeste objecten zijn van nature administratief, niettemin, 
bepaalde objecten zijn van nature fysische zoals de huizenblokken en de 
gebouwen.  

UrbIS-Adm is bruikbaar in een schaalbereik tussen 1: 1.000 en 1: 100.000. De 
databank UrbIS-Adm is aangemaakt op basis van een generalisering van de 
topografische kaart, aangevuld met de aanleg van wegen (assen en 
oppervlakken) en met de statistische indeling door het Nationaal Instituut voor 
statistieken (NIS) en aangevuld met een codificatie van alle administratieve 
objecten. Dit alles kreeg de vorm van een gekoppelde alfanumerieke databank. 
Van de 5 hoofdsegmenten zijn voor dit project de volgende van belang:  

-Administrative Entities: gewest, politiezones, gemeenten; 
-Statistical Entities:  statistische sectoren; 
-Zip Entities: postzones��

                                                 
25 Bron: website cibg, UrbIS 
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De databank UrbIS-Map  bevat een reeks cartografische gegevens die in 

hoofdzaak bedoeld zijn om als basiskaart te fungeren voor thematische of 
lokalisatietoepassingen. UrbIS-Map geeft die delen van het grondgebied van het 
Brussels Gewest weer, die ingenomen worden door verkeerswegen, spoorwegen, 
metro, waterwegen en groene ruimten. Deze informatielagen zijn gekoppeld aan 
een toponymie. UrbIS-Map is bruikbaar in een schaalbereik tussen 1: 2 500 en   
1: 100 000.  

 
Voor deze gegevens geldt eveneens de opmerking dat het niet landsdekkend 

is, het bevat namelijk enkel het Brussels Gewest. Daarnaast geven de databases 
niet veel extra informatie, zoals voor bossen, industriezones, gehuchten, wijken,... 
 

5.6 KADVEC 26 
KADVEC behelst een pangetrouwe vectorisering  van de KADSCAN -

bestanden, gebiedsdekkend voor Vlaanderen . De aangewende KADSCAN-
bestanden omvatten de perceelplannen die een (topo)-grafische voorstelling 
weergeven van de kadastrale percelen, van hun grenzen en van de gebouwen 
die erop voorkomen. De gevectoriseerde data worden opgenomen in een 
databank waarbij de gegevens verwerkt zijn tot objecten met attributeninformatie.  

 
In deze databank zijn verschillende lagen aanwezig, waarvan de volgende het 

interessantste zijn in het kader van dit project: percelen en grenslijnen. De 
percelen  (kap) zijn voorzien van hun perceelsnummer, zodat er een koppeling 
kan gemaakt worden met andere administratieve databanken, zoals deze voor 
industrieterreinen.   

 
Het object grenslijn  (kgl) wordt gedefinieerd als: ‘grenslijn van de kadastrale 

indeling op basis van het kadastraal perceelsplan’. Er worden 2  types 
onderscheiden: gemeente- en plaatsnaamgrens. Men moet hierbij echter 
opmerken dat deze grenslijnen vaak partieel en niet continu zijn opgebouwd. Zie 
voorbeeld hiervan in bijlage B.1. Aangezien deze grenslijnen geen gesloten 
gebieden vormen zijn ze minder bruikbaar in het kader van dit project. Daarnaast 
zijn de gegevens niet gebiedsdekkend voor België.  

5.7 CadMap/CadGIS/PatrIS 27  
De oprichting van een Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie  heeft als voornaamste doel een actuele 
patrimoniumdatabank uit te bouwen waarmee de databanken van het Kadaster, 
de Registratie, de Domeinen en de Hypotheken worden geïntegreerd. Dit vormt 
het project PatrIS. Voor de verwezenlijking van PatrIS, moet het kadastraal 
percelenplan worden gedigitaliseerd; dit is het project CadMap. Vervolgens 
                                                 
26 Bron: website AGIV, KADVEC 
27 Bron: website federale overheid financiën 
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moeten alle kadastrale gegevens worden samengevoegd in een GIS (legger en 
plan).: CadGIS.28 

 
Deze CadMap vormt dus een digitaal percelenplan voor het volledige 

grondgebied  (in tegenstelling tot eerder besproken initiatieven). Hierdoor is de 
informatie uniform gestructureerd voor heel België, waardoor het beter bruikbaar 
is. De percelen geven de eigendomsgrenzen aan. Hierdoor kunnen verschillende 
(aaneengrenzende) gebieden met eenzelfde doel van elkaar gescheiden worden, 
zoals bossen, industrieterreinen,.... De huidige gegevens van de topografische 
kaarten (met het de bodembedekking) kunnen dan gecombineerd worden met 
deze percelenplannen, om tot een afbakening van de gezochte gebieden te 
komen.  

De percelenplannen geven echter geen duidelijke informatie over de ligging 
van wijken, gehuchten,... Hiervoor zullen andere bronnen gezocht moeten 
worden (zie verder). Daarnaast is het project CADMAP nog niet volledig 
afgewerkt, zodat nog niet alle gegevens momenteel beschikbaar zijn. 

5.8 Constructa DB 29
 

Constructa is een ArcInfo coverage bestaande uit puntobjecten. De plaatsing 
van deze puntobjecten is gebaseerd op de statistische sectoren . Ze duiden het 
centrum van een lokatie (gehucht, wijk, veldnaam) aan en samen de de 
statistische sector of sectoren waaruit de locatie opgebouwd is.  

 
Om dit doel te bereiken worden er een aantal attributen aan deze 

puntobjecten toegekend. Enkele interessante zijn: de naam van de lokatie, de 
administratieve status, het NIS-nummer en de link met de statistische sectoren. 
In deze databank kuan het zijn dat een constructa-punt gelinkt wordt met 
meerdere statistische sectoren (bij grote eenheden van bewoning). Anderzijds 
kan het ook zijn dat een statistische sector meerdere constructa-punten bevat 
(zie Figuur 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5: voorbeeld van een statistische sector 
 met 2 constructa-punten30 

 

                                                 
28 Bron: http://minfin.fgov.be/portail1/nl/ict/pdf/fininfo_2004_3_cadmap_nl.pdf; http://www.flagis.be 

 /downloads/michelvanacker.pps 
29 Bron: Utilisation du ménu… ; eigen onderzoek 
30 Bron: eigen verwerking 
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Uit steekproeven blijkt dat indien er zich meerdere constructa-punten binnen 
één sector bevinden er in de attributen geen link is opgenomen met de 
statistische sectoren. Dit geldt voor alle eenheden die slechts een deel van een 
statistische sector innemen. Als gevolg hiervan zijn zij onbruikbaar voor de 
verdere uitwerking in het kader van de automatische tekstplaatsing. 

 
Van alle attributen die aan de constructa-punten gehecht zijn, is ‘NAME2’ de 

belangrijkste, aangezien deze een link legt met de statistische sectoren. Een 
gebied kan zelf opgebouwd zijn uit meerdere statistische sectoren, waarvan de 
code van elk van hen wordt opgesomd in NAME2. Deze opsomming geeft 
samen het gebied (de polygoon) aan die de eenheid inneemt. Aangezien voor 
een deel van de constructa-punten dit attribuut niet ingevuld is, zijn deze punten 
onbruikbaar voor dit onderzoek. Indien deze punten weggelaten worden, blijven 
er nog 6209 punten over. Dit is nog slechts de helft van het oorspronkelijke 
aantal. 

 
Er zijn nog een aantal andere attribuutwaarden die in overweging kunnen 

genomen om te beslissen of een constructa-punt bruikbaar is. Zo is er in de 
beschrijving aangegeven dat een attribuutwaarde 0 van POP erop wijst dat het 
gebied niet de volledige statistische sector inneemt. Als gevolg hiervan is dit punt 
niet bruikbaar. Daarnaast geeft een attribuutwaarde 6 voor ADM aan dat het om 
een punt gaat dat geen naaam heeft of dat het om twijfelachtige naam gaat. Het 
is best dat deze punten eveneens geweerd worden. Van de oorspronkelijk 12353 
constructa-punten blijven er nog 5926 over die bruikbaar zijn voor onze 
doelstellingen, wat minder dan de helft is. 

 
Daarnaast kunnen er nog enkele opmerkingen gemaakt worden over de 

database in het algemeen. De juistheid van de namen die aan de punten gelinkt 
zijn kan in bepaalde gevallen in twijfel worden getrokken. Men kan zich dus de 
vraag stellen hoe juist deze (en andere) gegevens zijn die in deze databank 
opgeslagen zijn: andere namen, administratieve status, ... 

 
Als een gevolg van de structuur van de databank, kan er niet gewerkt worden 

met een hiërarchie van namen of polygonen. Een voorbeeld hiervan is dat een 
gemeente meerdere deelgemeenten bevat en deze deelgemeente op zijn beurt 
meerdere wijken bevat. Deze structuur is niet terug te vinden in de databank. 
Eén of meerdere sectoren kunnen maar aan één constructa-punt gelinkt zijn, 
zodat een sector niet tot een gemeente én tot één van zijn deelgemeente kan 
horen. Zie Figuur 5 als voorbeeld voor een gemeente met deelgemeenten. 
 

Er kan ook opgemerkt worden dat er geen link terug te vinden is tussen 
constructa-punten, waarvan het gebied geen volledige sector inneemt, en de 
sectoren. Dit kan enerzijds betekenen dat het gebied, horende bij het constructa-
punt kleiner is dan de statistische sector waarin het punt gelegen is. Anderzijds 
kan dit ook betekenen dat het gebied meer dan één sector beslaat, maar slechts 
gedeeltelijk (zie Figuur 6 hieronder). 
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Figuur 6: voorbeeld van een zone die meerdere  
statistische sectoren gedeeltelijk beslaat31 

 
Het is vreemd dat er zoveel gebieden (wijken, gehuchten, gemeenten) 

voorkomen die niet overeenkomen met één statistische sector of een combinatie 
van statistische sectoren. Deze statistische sectoren zijn nochtans zo 
opgebouwd dat ze de buurten en wijken binnen een gemeente afbakenen  (zie 
verder). 

 

5.9 Statistische sectoren 32  
Aangezien de meeste gemeenten enerzijds intern qua bebouwings-, 

werkgelegenheids- en bevolkingskenmerken zeer sterk gedifferentieerd zijn en 
anderzijds deze kenmerken meestal geen breuk kennen aan de 
gemeentegrenzen kunnen we op basis van de gemeentelijke statistieken alleen 
niet steeds aan zinvol sociaal-economisch geografisch onderzoek doen. Voor de 
algemene volkstelling van 31.12.1970 werd in navolging van Nederland, 
Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk door een aantal 
geografen, sociologen en stedenbouwkundigen van verschillende universiteiten 
bij de Hoge Raad van de Statistiek een voorstel ingediend tot 
intragemeentelijke statistische teleenheden .  

 
Men kwam tot een hiërarchisch gestructureerde tweedeling in statistische 

sectoren. Kleinste deelruimte: buurt  = ± morfologische, stedenbouwkundige, 
structurele bebouwingseenheid, bvb. bedrijventerreinen, winkelcentrum, villa-
buurt, hoogbouwzone, schoolbuurt, … Grootste deelruimte: wijk  = functionele 
eenheid: de buurten van een gemeente die m.b.t. de dagelijkse behoeften/ 
voorzieningen op één centrum georiënteerd zijn; m.a.w. een gepolariseerde zone 

 
Hieronder staan enkele afspraken  vermeld die in verband met deze indelingen 
werden gemaakt.  

-Per gemeente zijn er minimaal 1 en maximaal 10 wijken. 
-Een wijk bestaat uit minimaal 1 en maximaal 10 buurten. 
-Een deelruimte van een gemeente die functioneel georiënteerd is op een 
 centrum van een nabije gemeente vormt een aparte wijk. 

                                                 
31 Bron: eigen verwerking 
32 Bron: website AGIV, metadata; Statistieken op... 
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-Cartografische voorstelling: 
  ______  : gemeentegrens; 

---------- : wijkgrens; 
………. : buurtgrens. 

-Bij fusiegemeenten vormen de ex-grenzen van de samengevoegde  
 deelgemeenten steeds wijkgrenzen. 
-Benoeming van de buurten: 

- een naam (bvb. Centrum, Stadswaag-Begijnhof, Baarledorp, Patershol,  
   Luchtbal-Noord, Luchtbal-Zuid, Briel); 
- een codegetal, bestaande uit twee cijfers: 

  * 10 wijken: van 0 tot 9 (eerste cijfer); 
  * 10 buurten: van 0 tot 9 (tweede cijfer); 
      bvb. 12 (= buurt 2 uit wijk 1). 
-De hoofdkern krijgt steeds de code 0: hetzij de hoofdwijk van de wijken in een 
 gemeente, hetzij de hoofdbuurt van de buurten in een wijk (= centraliteits 
 aanwijzing). Iedere gemeente heeft dus een buurt 00 (waar het  gemeente- of  
 stadhuis voorkomt; bvb. ‘Kuip’ in Gent). 
-Buurtcijfers 0 t/m 7 zijn voorbehouden voor aaneengesloten,  
  geagglomereerde, morfologische bebouwing. 
-Buurtcijfers 8 en 9: verspreide bewoning. 
-Codecijfer 99: voorbehouden aan personen zonder vaste woonplaats in 
 België op het ogenblik van de telling. 
 
Vanaf 1977 waren er vele fusies van gemeenten (Antwerpen pas op 

01.01.1983), waardoor verschillende malen hetzelfde codegetal voorkwam. 
Bovendien hadden sinds 1970 sommige buurten zich uitgebreid over de 
buurtgrenzen van 1970 heen. Daarom werden er bij de volkstelling van 1981 
enkele veranderingen  doorgevoerd. 

-Codering van buurten met een code bestaande uit 1 letter en 2 of 3 cijfers 
  (bvb. A032). 
-De letters (A, B, C,…) slaan op de vroegere gemeenten (nu deelgemeenten)  
 of delen van gemeenten. 
-In de gevallen dat de buurtbegrenzing t.o.v. 1970 is gewijzigd komt er een 
  derde cijfer bij: 

-0 : lichte wijziging van de buurtgrenzen (onvoldoende gewijzigd om 
  er een nieuwe buurt van te maken (wijziging); 
-1,2, …8: de buurt van 1970 werd in 2,3, … buurten verdeeld (splitsing); 
- 9: fusie van in 1970 afzonderlijke buurten (samenvoeging); de som van  
  de samengevoegde buurten van 1970 is gelijk aan de nieuwe buurt van 
  1981; 
-Indien de drie gevallen van buurtverandering (wijziging, splitsing en 
  samenvoeging) in onderling combinatie optreden domineert de  
  aanwijzing van splitsing, gevolgd door samenvoeging en wijziging; 
-Indien de buurtgrenzen niet zijn gewijzigd, komt op de plaats van het  
  derde cijfer een streepje; 
- 2 buurtcijfers van 1970 werden inhoudelijk gewijzigd:  
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6: buurt met recreatieve woonparken; 
7: buurt met dominerende tewerkstellingsfunctie. 

 
De laatste vernieuwing van de statistische sectoren dateert van 2001, zodat 

ze zijn aangepast aan de recente evolutie van de bebouwing (wijken, buurten). 
 
Conclusie 

Aangezien deze statistische sectoren enerzijds morfologische, stedenbouw-
kundige, structurele bebouwingseenheid afbakenen (buurten) en anderzijds 
functionele eenheden (wijken) zijn zij vrij geschikt om (een deel van) het 
probleem van de zonale objecten bij tekstplaatsing op te lossen. Een eerste 
belangrijke troef is dat deze indeling uniform voor het hele grondgebied gebeurd 
is. Door het oorspronkelijke doel ervan, zijn ze voornamelijk toegespitst op het 
indelen van de woongebieden. Net dit is een van de problemen bij de plaatsing 
van de zonale objecten.  

 
In de huidige databases van de topografische kaartreeksen zijn de 

verschillende woongebieden (de buurten en wijken) niet afzonderlijk afgebakend. 
Dit is wel het geval bij de statistische sectoren. Om het probleem van de 
afbakening van de bewoonde zones op te lossen kunnen er dus aanvullende 
gegevens over genomen worden van de statistische sectoren, meer bepaald de 
afbakening van de wijken en buurten. In de attributen van de database is ook per 
statistische sector een naam terug te vinden (naast de code ervan). Deze naam 
werd toegekend door het NIS. De code die aan de verschillende eenheden is 
toegekend is hiërarchisch opgebouwd, zodat ook de link naar de eenheden van 
een hoger niveau bewaard blijft: gemeente->(1 of meer) buurten -> (1of meer) 
wijken. 

 
In de naamgeving van de bewoonde gebieden is er een vrij duidelijk patroon 

terug te vinden. Van bijna elk dorp/stad zal één statistische sector overeenkomen 
met de (bebouwde) kern ervan. Deze hebben dan een vermelding ‘kern’ of 
‘centrum’ in hun naam staan.   

Bij veel dorpen ligt er rond het centrum een gebied dat nog sterk aansluit bij dit 
centrum, maar een minder geconcentreerde bewoning heeft. Dit gebied is vaak 
ook aangeduid met een eigen statistische sector met de vermelding ‘verspreide 
bewoning’. 

In bijlage B.3 is van deze twee gevallen een duidelijk voorbeeld terug te 
vinden. In deze voorbeelden worden de shapefiles gecombineerd met de 
topografische kaartreeks op 1.100:000 (in kleur). 

 
Naast bewoning zijn er in de statische sectoren ook andere eenheden 

afgebakend, zoals industriezones en bossen. De afbakening van deze zones kan 
eveneens als aanvullende gegevens gebruikt worden in de databases voor de 
toografische kaartreeksen. Het is wel de vraag hoe nauwkeurig deze gebieden 
worden onderscheiden, aangezien de statistische sectoren zich voornamelijk op 
bewoonde gebieden richten. Hierdoor kan het zijn dat aangrenzende bossen (die 
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in principe uit verschillende delen, met afzonderlijke namen, bestaan), toch als 
slechts één zone worden beschouwd. Hiervoor is een grondige studie van de 
databank zelf nodig.  

Eveneens in bijlage B.3 is er een figuur opgenomen die duidelijk aanduidt dat 
bepaalde statistische sectoren bossen begrenzen en de naam ervan terug te 
vinden is als naam van de statistische sector. 

 
Indien het moest blijken dat deze gebieden niet nauwkeurig genoeg 

afgebakend zijn, kunnen deze zones nog verder opgedeeld worden met de 
(digitale) perceelsafbakeningen (CadMap, GRB, PICC, UrbIS). 

Hierbij moet nog wel opgemerkt worden dat de statistische sectoren geen 
informatie geven over het eigenlijkge gebruik van de zones. Deze zal in 
combinate met andere gegevens achterhaald moeten worden. 

5.10 Besluit 
In deze tekst werden verschillende mogelijke oplossingen besproken voor het 

probleem van de zonale objecten bij automatische tekstplaatsen voor de 
topografische kaartreeksen. Momenteel worden de labels voor zonale objecten 
nog  geplaatst met behulp van een fictief punt, dat de locatie van het label 
aangeeft. Voor de automatische tekstplaatsing zou elk label aan een zonaal 
object gelinkt moeten worden. Voor bepaalde gebieden (zoals wijken, gehuchten, 
bossen, ...) zijn de grenzen van deze zonale objecten nog niet eenduidig 
vastgelegd. 

 
Voor de ideale oplossing moet er gezocht worden naar gegevens die 

gebiedsdekkend zijn voor België en die zo op een uniforme wijze opgesteld zijn. 
De statistische sectoren  voldoen aan deze eis. Zij vormen een ideale 
aanvulling als het gaat voor het afbakenen van eenheden van bewoning (wijken, 
gehuchten, buurten, gemeenten, oude deelgemeenten). Naast de code (waarin 
de hiërarchie van de eenheden tot uiting komt) wordt er ook een naam voor elke 
eenheid bijgehouden.  

Naast eenheden in bebouwing worden er ook functionele en morfologische 
eenheden afgebakend: industriezones, bossen. Deze grenzen kunnen ook 
gebruikt worden als aanvulling van de gegevens van de topografische 
kaartreeksen. De nauwkeurigheid van de afbakening van deze gebieden moet 
wel nog verder onderzocht worden. Indien deze nauwkeurigheid niet voldoet (en 
dus aangrenzende bossen als één eenheid worden aanschouwd) kunnen deze 
gegevens eventueel gecombineerd worden met andere gegevens, zoals de 
percelenplannen.  

De CadMap gegevens bevat een laag met de afbakening van de percelen, 
gebiedsdekkend en uniform voor België. Aangezien deze gegevens nog niet 
volledig afgewerkt zijn, kan er in afwachting daarvan gewerkt worden met de 
‘lokale’ gegevens die ook een afbakening van de percelen bevatten: 
KadVec/GRB , UrbIS, PICC. 

 



DEEL 5: Problematiek zonale objecten 

48 

Voor de zonale objecten die geen bewoning bevatten moet er wel een extra 
opmerking gemaakt worden. De statistische sectoren en de vernoemde lagen 
met de afbakening van de percelen bevatten geen attributen over het eigenlijke 
bodemgebruik of bodembezetting van de gebieden. Deze zal moeten afgeleid 
worden uit de gegevens van de topografische kaarten. 

 
Een andere opmerking die hierbij gemaakt worden betreft het combineren van 

gegevens/polygonen. Indien deze afbakeningen niet exact samen vallen treden 
er ‘slivers ’ op. Deze slivers beslaan een smalle zone waar de polygonen van 
elkaar afwijken. In bijlage B.2 is er een voorbeeld terug te vinden van een 
combinatie van gegevens van het GRB en KadVec. In het detailbeeld is duidelijk 
te zien dat de polygonen van elkaar afwijken en dit op sommige plaatsen meer 
als op anderen. Deze slivers kunnen eveneens voorkomen bij de combinatie van 
de statistische sectoren met de lagen die de afbakening van de percelen 
voorstellen.
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Bijlages 

BIJLAGE A: Rode – zwarte lijsten 

Bijlage A.1: lijsten voor 1:10 000 
  lijsttype 
wegen     
 nummering uitrit R 
 wegen en autosnelwegen met een nationale of Europese nummering R 
 kilometerpaal R 
 naam van de wegen /////R&G/// 
spoorwegen    
 lijnnummer R 
 kilometrpaal R 
 NMBS spoorweg- of metrostation R 
 niet geëlectrificeerd R 
elektrisch hoogspanningsnet    
 waarde van hoogspanning R 
 hoogte mast hoger dan 100m R 
hydrografie    
 max toegelaten tonnage R 
 grenspaal R 
 rivier breder dan 8m R 
 beek of rivier smaller dan 8 G 
 kanaal breder dan 8m R 
 kanaal of gracht smaller dan 8m G 
 (half) natuurlijk wateroppervl met zachte oevers, >25ha R 
 (half) natuurlijk wateroppervl met zachte oevers, <25ha G 
 kunstmatig wateroppervl met verharde oevers, >25ha (kom, dok) R 
 kunstmatig wateroppervl met verharde oevers, <25ha vijver dok) G 
 Puntdetail of inrichting G 
 zee R 
terreinvoorstellingen    
 topografisch hoogtegetal R 
 fotogrammetrisch hoogtegetal R 
 hoogtelijn met hoogtegetal R 
bewoonde gebieden    
 hoofdplaats van een provincie R 
 hoofdplaats van een arrondissement R 
 hoofdplaats van een gemeente R 
 voormalige gemeente R 
 dorp, gehucht, belangrijke stadswijk, grote woonwijk R 
 kleine stadswijk, kleine woonwijk G 
onbewoonde gebieden    
 veldnaam ////G&R/////// 
 secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) //// G&R ///// 
 woud R 
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 bos, heide, venen //////R&G////// 
diverse    
 andere (grens)palen G 
 genummerde sluis G 
 hoog gebouw R 
 vreemd land R 
 natuurreservaat /// R&G /// 
afkortingen    
 Puntdetail of inrichting ///// G&R //// 
 secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) //// G&R //// 

 
 

Bijlage A.2: lijsten voor 1:20 000 
  lijsttype 
wegen    
 nummering uitrit R 

 
wegen en autosnelwegen met een nationale of Europese 
nummering R 

 kilometerpaal 
Om 2/3km,  

R 

 naam van de wegen R 
spoorwegen    
 lijnnummer Z 
 kilometrpaal Z 
 NMBS spoorweg- of metrostation R 
 niet geëlectrificeerd Z 
elektrisch hoogspanningsnet    
 waarde van hoogspanning Z 
hydrografie    
 max toegelaten tonnage R 
 grenspaal R 
 rivier breder dan 8m R 
 beek of rivier smaller dan 8 R 
 kanaal breder dan 8m R 
 kanaal of gracht smaller dan 8m R 
 (half) natuurlijk wateroppervl met zachte oevers, >25ha R 
 (half) natuurlijk wateroppervl met zachte oevers, <25ha R 
 kunstmatig wateroppervl met verharde oevers, >25ha (kom, dok) R 
 kunstmatig wateroppervl met verharde oevers, <25ha vijver dok) R 
 Puntdetail of inrichting R 
 zee R 
terreinvoorstellingen    
 hoogtelijn met hoogtegetal R 
bewoonde gebieden    
 hoofdplaats van een provincie R 
 hoofdplaats van een arrondissement R 
 hoofdplaats van een gemeente R 
 Voormalige gemeente R 
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 dorp, gehucht, belangrijke stadswijk, grote woonwijk R 
 kleine stadswijk, kleine woonwijk G 
onbewoonde gebieden    
 veldnaam /// G&R/// 
 secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) /// G&R/// 
 woud  
 bos, heide, venen ///R&G/// 
diverse    
 andere (grens)palen Z 
 genummerde sluis Z 
 hoog gebouw Z 
 vreemd land R 
 natuurreservaat R 
afkortingen    
 Puntdetail of inrichting // G&R // 
 secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) /// G&R/// 

 

Bijlage A.3: lijsten voor 1:50 000 
  lijsttype 
wegen     
 nummer uitrit R 
 nationale en Europese nummering van wegen R 
 kilometerpaal R 
 naam van de wegen ///G&R// 
spoorwegen    
 niet geëlectrificeerd R 
hydrografie    
 max toegelaten tonnage R 

 hydrografische kilometerpalen 
Om 5km, 

R 

 meer, grote vijver R 
 kanaal, rivier 15-25m R 
 rivier >50m R 
 rivier 25-50m R 
 rivier 15-25m R 
 beek 1-3m G 
 beek 3-15m R 
 zee R 
 bank, bekken R 
terreinvoorstellingen    
 hoogtelijn met hoogtegetal R 
 bathymetrische lijn R 
bewoonde gebieden    

 hoofdplaats van een provincie-arrondissement R 
 gemeente R 
 Voormalige gemeente G 
 gehucht G 
 veldnaam Z 
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onbewoonde gebieden    
 vliegveld, militair domein,... R 
 secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
 groot bos, heide, venen R 
 bos, heide, venen G 
 andere (grens)palen Z 
afkortingen    
 hydrografie (puntdetail of inrichting) Z 
 onbewoonde plaatsen (secundaire benaming) Z 

 

Bijlage A.4: lijsten voor 1:100 000 

 Toponiemen 1:100 000  
  lijsttype 
wegen    
 nummer uitrit R 
 wegen en autosnelwegen met een nationale of Europese nummering R 
 kilometerpaal R 
 naam van de wegen ////R&G//// 
spoorwegen    
 niet geëlectrificeerd R 
elektrisch hoogspanningsnet    
 hoogte mast hoger dan 100m R 
hydrografie    
 max toegelaten tonnage R 
 grenspaal R 
 kanaal, rivier 15-25m R 
 rivier >50m R 
 rivier 15-25m R 
 beek 1-3m Z 
 beek 3-15m G 
 zee R 
 bank, bekken R 
terreinvoorstellingen    
 topografisch hoogtegetal R 
 fotogrammetrisch hoogtegetal R 
 hoogtelijn met hoogtegetal R 
 bathymetrische lijn R 
bewoonde gebieden    
 hoofdplaats van een provincie-arrondissement R 
 gemeente R 
 Voormalige gemeente R 
 gehucht G 
 veldnaam Z 
onbewoonde gebieden    
 vliegveld, militair domein,... R 
 secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
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 groot bos, heide, venen R 
 bos, heide, venen Z 
diverse    
 UTM Z 
 andere (grens)palen Z 
afkortingen    
 hydrografische afkortingen Z 
  

Bijlage A.5: afkortingen 
1:10 000   lijst 
abdij secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
academie secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
atheneum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
basiliek secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
begijnhof secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
begraafplaats secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
belvédère secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
bunker secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
bosreservaat veldnaam R 
bos(wachters)huis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
calvarieberg secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
cultureel centrum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
college secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
collegiale kerk secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
conservatorium secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
domein secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
EEG (gebouw) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
faculteit secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
fontein Puntdetail of inrichting G 
grot secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
halte voor reizigers secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
hoeve secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
internaat secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
justitiepaleis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
koninklijk atheneum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
kapel  secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
kasteel secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
kathedraal secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
kolenmijn secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
lyceum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
militair secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
molen secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
moskee secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
museum  secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
natuurreservaat veldnaam R 
observatorium secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
orthodoxe kerk secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
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pompstation Puntdetail of inrichting R 
postsorteercentrum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
tempel (protestantse kerk) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
rusthuis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
ruïne(s) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
rijkswacht secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
seminarie secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
slachthuis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
steengroeve secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
station (spoorweg) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
stortplaats secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
synagoge secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
theater secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
waterval Puntdetail of inrichting G 
zandgroeve veldnaam G 
zuiveringsstation Puntdetail of inrichting Z 

 
 
 
1:20 000   lijst 
abdij secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
academie secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
atheneum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
basiliek secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
begijnhof secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
begraafplaats secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
belvédère secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
bunker secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
bosreservaat veldnaam R 
bos(wachters)huis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
calvarieberg secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
cultureel centrum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
college secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...)  
collegiale kerk secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
conservatorium secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
domein secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
EEG (gebouw) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
faculteit secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
fontein Puntdetail of inrichting R 
grot secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
halte voor reizigers secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
hoeve secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
internaat secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
justitiepaleis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
koninklijk atheneum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
kapel  secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
kasteel secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
kathedraal secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
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kolenmijn secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
lyceum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
militair secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
molen secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
moskee secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
museum  secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
natuurreservaat veldnaam R 
observatorium secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
orthodoxe kerk secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
pompstation Puntdetail of inrichting R 
postsorteercentrum secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
tempel (protestantse kerk) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
rusthuis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
ruïne(s) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
rijkswacht secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
seminarie secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
slachthuis secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
steengroeve secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
station (spoorweg) secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) R 
stortplaats secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) Z 
synagoge secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
theater secundaire benaming (parkje, tuin, brug, kruispunt,...) G 
waterval Puntdetail of inrichting R 
zandgroeve veldnaam R 
zuiveringsstation Puntdetail of inrichting Z 

 
 
1:50 000   lijst 
aanlegsteiger hydrografie Z 
abdij secundaire benaming G 
beek hydrografie G 
begijnhof secundaire benaming Z 
brandweer secundaire benaming R 
calvarieberg secundaire benaming Z 
fontein hydrografie Z 
gemeentehuis secundaire benaming R 
hoeve secundaire benaming Z 
kapel secundaire benaming Z 
kasteel secundaire benaming G 
kliniek secundaire benaming R 
klooster secundaire benaming Z 
molen secundaire benaming Z 
paal secundaire benaming Z 
pomstation hydrografie Z 
reservoir hydrografie G 
rijkswacht secundaire benaming R 
rusthuis secundaire benaming Z 
school secundaire benaming G 



Bijlages 

56 

steengroeve secundaire benaming G 
zandgroeve secundaire benaming G 
zuiveringsstation hydrografie Z 

 
1:100 000   lijst 

enkel hydrografische afkortingen Z 
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BIJLAGE B: Zonale objecten 
 

Bijlage B.1: lijsten voor 1:10 000 33 

 

 

                                                 
33 Bron: OC GIS-Vlaanderen, 2006 & eigen verwerking 

m 
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Bijlage B.2:  Slivers door combinatie van bestanden 34 

 
 

 

                                                 
34 Bron: OC GIS-Vlaanderen, 2006 & eigen verwerking 
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Bijlage B.3: afbakening statistische sectoren 35 

 
 

 

                                                 
35 Bron: UGent, 2001; UGent, statistische sectoren; eigen verwerking 
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Bijlage B.4: Overzicht gegevens voor zonale objecte n36 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
36 Bron: eigen verwerking 
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